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GRUPO TÉCNICO
DE EDIFICAÇÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FC-01 19
Fancolete Hospitalar, com capacidade termica entre 1 a 1,5TR com Filtragem G4
+F8, ventilador EC, com medidor de pressao entre filtros e IHM na sala com controle
de temperatura e Umidade, e resistencia aquecimento de 1,5kW.

FC-02 17
Fancolete Hospitalar, com capacidade termica entre 1,5 a 2TR com Filtragem G4
+F8, ventilador EC, com medidor de pressao entre filtros e IHM na sala com controle
de temperatura e umidade, e resistencia aquecimento de 2kW.

VE-01 03
Caixa de Ventilacao com filtro G4 + F8, com motor EC com regulagem e vazao
entre 500 a 3000m3/h, com sensor diferecial de pressao modulano a vazao
conforme saturacao de filtros.

EX-01 02 Exaustor com caixa de caixa de filtragem G4 + F8, com vazao entre 300 a 1500m3/h

EX-02 18 Exaustor com vazao  entre 300 a 1500m3/h
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GRUPO TÉCNICO
DE EDIFICAÇÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FC-01 11
Fancolete Hospitalar, com capacidade termica entre 1 a 1,5TR com Filtragem G4
+F8, ventilador EC, com medidor de pressao entre filtros e IHM na sala com controle
de temperatura e Umidade, e resistencia aquecimento de 1,5kW.

FC-02 20
Fancolete Hospitalar, com capacidade termica entre 1,5 a 2TR com Filtragem G4
+F8, ventilador EC, com medidor de pressao entre filtros e IHM na sala com controle
de temperatura e umidade, e resistencia aquecimento de 2kW.

VE-01 02
Caixa de Ventilacao com filtro G4 + F8, com motor EC com regulagem e vazao
entre 500 a 3000m3/h, com sensor diferecial de pressao modulano a vazao
conforme saturacao de filtros.

EX-01 02 Exaustor com caixa de caixa de filtragem G4 + F8, com vazao entre 300 a 1500m3/h

EX-02 19 Exaustor com vazao  entre 300 a 1500m3/h
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DE EDIFICAÇÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FC-01 00
Fancolete Hospitalar, com capacidade termica entre 1 a 1,5TR com Filtragem G4
+F8, ventilador EC, com medidor de pressao entre filtros e IHM na sala com controle
de temperatura e Umidade, e resistencia aquecimento de 1,5kW.

FC-02 11
Fancolete Hospitalar, com capacidade termica entre 1,5 a 2TR com Filtragem G4
+F8, ventilador EC, com medidor de pressao entre filtros e IHM na sala com controle
de temperatura e umidade, e resistencia aquecimento de 2kW.

FC-03 03

Fancoil (UTA) com estrutura e acabamento em inox com painel Poliuertano injetado
de 42kg/m3 com 40mm espesura de parede, com Primeiro andar - caixa de mistura
com retorno Frontal de 1100m3/h e ar extenro com entrada lateral Direita de
400m3/h, caixa com filtro G4, Serpentia 01 de resfriamento entrada agua gelada a
0°C e saida a 6°C, com Latente de 4,2kW e sensível com 8,3kW, Total Carga
termica de 12,45kW - Saida ar serpentina de 3,8°C,  Umidade absoluta de 5,4 g/kg,
resistencia de aquecimento 01 de 4,8kW sendo de 1 estagio em inox, Saida do ar a
14°C e com 51%UR, Ventilador Plenum Fan eletronio com vazao para 1500 m3/h e
pressao estatica de 250mmCa,  com motor de 2Cv, (1,5kW) 90,43db(A), Segundo
Andar, Filtro F8 mais ISO35H, e Caixa de saida com insuflamento Superior -  Peso -
355kg -  Carga Termica Total 12,45kW (3,54TR), Consumo eletrico 4.8kW +
Ventilador 1,5kW - Total Eletrico de 6,30kW/220V/3F  - Classe de estanquidade C

CH-01 01 Chiller a ar com 4 blocos de 63TR sendo que um bloco reserva, dando capacidade
total de 252TR, com entrada a 6ºC e saida a 0ºC com Glicou na agua 15 a 20%,
compressor Scroll inverter.

BB-SS 02 Bomba de agua gelada para alimentacao do pavimento Subsolo, Efetiva + Reseva

BB-TE 02

BB-1PAV 02 Bomba de agua gelada para alimentacao do pavimento 1 Pavimento, Efetiva +
Reseva

BB-2PAV 02 Bomba de agua gelada para alimentacao do pavimento 2 Pavimento, Efetiva +
Reseva

Bomba de agua gelada para alimentacao do pavimento Terreo, Efetiva + Reseva

VE-01 01
Caixa de Ventilacao com filtro G4 + F8, com motor EC com regulagem e vazao
entre 500 a 3000m3/h, com sensor diferecial de pressao modulano a vazao
conforme saturacao de filtros.

EX-01 01 Exaustor com caixa de caixa de filtragem G4 + F8, com vazao entre 300 a 1500m3/h

EX-02 10 Exaustor com vazao  entre 300 a 1500m3/h
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GRUPO TÉCNICO
DE EDIFICAÇÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FC-01 19
Fancolete Hospitalar, com capacidade termica entre 1 a 1,5TR com Filtragem G4
+F8, ventilador EC, com medidor de pressao entre filtros e IHM na sala com controle
de temperatura e Umidade, e resistencia aquecimento de 1,5kW.

FC-02 28
Fancolete Hospitalar, com capacidade termica entre 1,5 a 2TR com Filtragem G4
+F8, ventilador EC, com medidor de pressao entre filtros e IHM na sala com controle
de temperatura e umidade, e resistencia aquecimento de 2kW.

VE-01 03
Caixa de Ventilacao com filtro G4 + F8, com motor EC com regulagem e vazao
entre 500 a 3000m3/h, com sensor diferecial de pressao modulano a vazao
conforme saturacao de filtros.

EX-01 02 Exaustor com caixa de caixa de filtragem G4 + F8, com vazao entre 300 a 1500m3/h

EX-02 09 Exaustor com vazao  entre 300 a 1500m3/h
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38 x 38 mm
PERFILADO PERFURADO

CALÇO DE NEOPRENE

DE EQUIPAMENTOS EM ENTRE FORRO
DETALHE DE ESTRUTURA PARA SUPORTE  

CHUMBADOR TIPO
"PARABOLT"

EQUIPAMENTO

PORCA

ARRUELA

TIRANTE ROSCADO
     Ø 3/8"

PORCA

ARRUELA
NEOPRENE

BARRA CHATA
4,0 mm

(MÃO FRANCESA VERTICAL)

CORTE AA

A

A FERRO CANTONEIRA

TUBO DE ÁGUA GELADA

TÉRMICO
CALHA DE ISOLAMENTO

FERRO CANTONEIRA

PRISIONEIRO

COZIDA EM ÓLEO
BRAÇADEIRA DE MADEIRA

GRAPA
CHUMBADOR TIPO

PRISIONEIRO

COZIDA EM ÓLEO
BRAÇADEIRA DE MADEIRA

TÉRMICO
CALHA DE ISOLAMENTO

TUBO DE ÁGUA GELADA

DE AÇO
SUPORTE DE CANTONEIRA

DE AÇO
SUPORTE DE CANTONEIRA

DETALHE DO SUPORTE PARA TUBULAÇÃO

VÁLVULA

TEE DE
REDUÇÃO

GAVETA

FILTRO "Y" COM

TERMÔMETRO

INICIAL DO SIFÃO
TAMPÃO PARA ENCHIMENTO

DETALHE CONEXÕES TÍPICAS - FAN-COIL 

TEE DE

TEE DE
REDUÇÃO

UNIÃO
REDUÇÃO

TERMÔMETRO

TEE DE
REDUÇÃO

CONTROLE E BALANCO 
VÁLVULA CONJ.

INDEPEDENTE PRESSAO 

REDUÇÃO

A TUBULAÇÃO DE DRENAGEM DEVERÁ TER UMA
INCLINAÇÃO DE 20mm A CADA METRO DE TUBULAÇÃO

SENDO:

REDUÇÃO

JUNTA DE

UNIÃO

UNIÃO

JUNTA DE
EXPANSÃO

TUB.
DN 20

EXPANSÃO
H1

Hs

PLUG P/
LIMPEZA

Hs (mm) = p (Pa) x 0,075
H1 (mm) = p (Pa) / 10

ATÉ O RALO DE DRENAGEM

TEE DE

MANÔMETRO

VÁLVULA
GAVETA

Ø1/2"
VÁL.GAV.

RUBINETE

TUBO SIFÃO
Ø1/2"

Ø1/2"

GAVETA
VÁLVULA

Ø1/2"
VÁL.GAV.

FILTRO

REDUÇÃO

"A"

TUBULAÇÕES HORIZONTAIS
TUBULAÇÕES HORIZONTAIS

CONCRETO

"B"
"D"

"C"
"D"
"B"

VA
RI

ÁV
EL

"C"
"D"
"B"

"D"
"B"

E ARRUELA

(PEROBA)

A

VA
RI

ÁV
EL

3"x1.1/2"x3° ALMA
3"x1.1/2"x3° ALMA
3"x1.1/2"x3° ALMA
3"x1.1/2"x2° ALMA
3"x1.1/2"x2° ALMA
3"x1.1/2"x2° ALMA
3"x1.1/2"x2° ALMA
3"x1.1/2"x2° ALMA
3"x1.1/2"x2° ALMA
3"x1.1/2"x1° ALMA
3"x1.1/2"x1° ALMA
3"x1.1/2"x1° ALMA
3"x1.1/2"x1° ALMA
3"x1.1/2"x1° ALMA
3"x1.1/2"x1° ALMA
3"x1.1/2"x1° ALMA

4200
3200
3200
1740
1280
1000
1000
1000
540
540
540
540
540
540
540
540

1"
1"
1"

3/4"
5/8"
1/2"
1/2"
1/2"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"

CB   -   6"
CB  -  4.1/2"
CB  -  3.1/2"

CB  -  2.1/2"
CB   -   3"

CB  -  2.1/2"
CB  -  2.1/2"
CB  -  2.1/2"
CB  -  2.1/2"
CB   -   2"
CB   -   2"
CB   -   2"
CB   -   2"
CB   -   2"
CB   -   2"
CB   -   2"
CB   -   2"

1"
3/4"
5/8"
1/2"

3/8"
3/8"

3/8"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"

1"
1"

1/2"
1/2"
1/2"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"

7000
7000
5000
5000
5000
4000
3500
3500
3000
3000
3000
3000
2500
2500
2500
2500

Ø7/16"
Ø7/16"
Ø7/16"
Ø7/16"
Ø5/16"
Ø5/16"
Ø5/16"
Ø5/16"
Ø5/16"
Ø5/16"
Ø5/16"
Ø5/16"

350
300
250
250
200
170
160
150
120
120
120
120
120
100
100
100

(MAX.)
COMPR. DO

PRISIONEIROØØ PARAFAFUSO(mm)EDC

CARGA

540
(KG)

SUPORTE
CHUMBADOR TIPO CBE

PORCA
ARRUELA E

BUCHA,
EXPANSOR,

UTILIZAR SOMENTE:
NESTE CASO

MODELO CBE 3"x1.1/2"x1° ALMA
"U"

VIGA
SUPORTES

ESPAÇAMENTO

2500

ENTRE

5/8"
3/4"
1"

3/8"

CB   -   2"

CHUMBADOR TIPO CB
COMPR. DOVERGALHÕES

3/8"

DIÂMETRO
DOS

1/4"

RETORNO DE BOMBAS

SUPORTE TÍPICO PARA

LAJE OU VIGA

(PEROBA)

NEOPRENE #1/8"

TUBO Ø

CAMBOTA DE MADEIRA

PORCA SEXTAVADA
VIGA "U"

PORCA SEXTAVADA
C/ ARRUELA Ø3/8"

VIGA "U"

C/ ROSCA TOTAL Ø3/8"
VERGALHÃO GALVANIZADO

VERGALHÃO GALVANIZADO
C/ ROSCA TOTAL

CHUMBADOR TIPO CBE
CONCRETO

ØF40

VIGA"U"

250

40
170

SOLDA

PROJ. DO ISOL. TÉRMICO

CAMBOTA DE MADEIRA

16"
14"

634
584

584
534 584

6341320
1220

Ø1"
Ø7/8"

TUBOS
DIST.ENTRE

1"

3"

8"
10"
12"

5"
4"

6"

2.1/2"-SCH40
2.1/2"-DIN2440

2"

1.1/4"
1.1/2"

DIÂMETRO

TUBULAÇÃO
1/2"
3/4"

DA

204 560254 254

430
480
534

380
430
484

280
330
380

230
280
330

430
480
534

910
1010
1120

280
330
380

610
710
810

178228
254
254

204
204

178
186
228

128
136
178

505 228
254
254

560
560

178
186
228

405
425
505

Ø9/16"
Ø3/4"

MEDIDAS (mm)

BA
167
172

117
122

167
172

390
400

100
Ø F R

Ø5/16"

SUPORTE TÍPICO PARA

TUBO Ø
ISOLAMENTO TÉRMICO

LAJE OU VIGA

NEOPRENE #1/8"

C/ ARRUELA Ø3/8"
PORCA SEXTAVADA

C/ ROSCA TOTAL Ø3/8"
VERGALHÃO GALVANIZADO

TABELA PARA DIMENSIONAMENTO DOS SUPORTES 

206.30
181.00

47.70
60.40
73.90
87.40

112.70
140.00
165.10

19.90
24.30
27.30
33.40
41.30
39.70

13.90
16.60

SUPORTE PARA TUBOS ISOLADOS DETALHE TÍPICO DE ISOLAMENTO PARA
TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA

ISOLAMENTO TÉRMICO
FLEXÍVEL ARMAFLEX

TUBO

mm
MIN.-MÁX.

DIÂMETRO INTERNO

TUBULAÇÃO EM FERRO

NOTAS:

AF/ARMAFLEXFe

TUBOS ISOLANTES AF/Armaflex
MEDIDAS DISPONÍVEIS: DIÂMETROS NOMINAIS DE 3/4 A 6", COMPRIMENTO DE 2m E ESPESSURAS

DIÂMETRO
NOMINAL

POLEGADAS

DIÂMETRO
EXTERNO

mm

TUBOS M
19,0-26,0

mm
mm REF.

3/4 26,9 29,0 - 30,5 21,0 M-28*

mm
25,0-32,5

R

mm REF.

R-2825,0

T
32,0-45,0

mm
mm REF.

33,5 T-28

TÉCNICO CRESCENTES M, R e T

T-3535,027,0 R-35M-35*21,536,0 - 38,033,71
1¼ 42,4 43,5 - 45,5 22,0 M-42* R-4227,0 36,5 T-42

T-4837,527,5 R-48M-48*22,549,5 - 51,548,31½
2 60,3 61,5 - 63,5 23,5 M-60* R-6029,0 39,0 T-60

2½ 76,1 77,0 - 79,5 24,0 M-76* R-7630,0 40,5 T-76
T-8941,530,5 R-89M-89*24,590,5 - 93,588,93

4 114,3 116,0 - 120,0 25,5 M-114 R-11431,5 43,0 T-114
T-14044,532,0 R-140M-14026,0142,0 - 146,0139,75

6 165,1 170,0 - 176,0 26,0 M-168 R-16832,5 45,0 T-168
TOLERÂNCIA NA ESPESSURA +-2,5mm +-2,5mm +-3,0mm
TOLERÂNCIA NO COMPRIMENTO +-1,0%

- OS TUBOS MARCADOS COM *, TAMBÉM, SÃO FORNECIDOS AUTO-ADESIVOS COM DUPLA COLAGEM,
SOB PEDIDO ESPECÍFICO. AS REFERÊNCIAS DESSES TUBOS SÃO AS MESMAS, ACRESCENTADAS DE
UM "A", POR EXEMPLO: M-15-A

FABRICANTE (ARMACELL), POIS DEPENDE DA LOCALIDADE DO EMPREENDIMENTO.
- PARA SABER QUAL O TIPO DAS CLASSES (M, R, T) UTILIZAR, DEVERÁ SER CONSULTADO O

(VIDE TABELA)

DA ESPUMA).
( =0,035 W/(m.K), µ=7000 E COMPORTAMENTO À FOGO M1) COLADAS (FORNECIDAS PELO FABRICANTE

ESPUMA ELASTOMÉRICA DE CÉLULAS FECHADAS COM ESPESSURA CRESCENTE

ESPUMA ELASTOMÉRICA DE CÉLULAS FECHADAS COM
ESPESSURA CRESCENTE ( =0,035 W/(m.K), µ=7000 E COMPORTAMENTO À FOGO M1) COLADAS
(FORNECIDAS PELO FABRICANTE DA ESPUMA), REVESTIDAS COM CHAPA DE ALUMÍNIO LISO COM 0,7mm
DE ESPESSURA.

DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE
AS BRAÇADEIRAS DE ALUMÍNIO

DEVE SER DE 300mm

COM 0,7mm DE ESPESSURA
CHAPA DE ALUMÍNIO LISO

FITA DE ALUMÍNIO LARGURA
15mm, COM SELO

- ENTRE FORRO E SHAFTS:

- EXTERNO (AO TEMPO) E CASA DE MÁQUINAS:

660518

112

B

FOLGA

50

TUBOS PARA CRUZAMENTO A 45°
ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS DOS

100

E2

FOLGA

D

24"

898

E2

50

FOLGA

C/ ISOLAMENTO

C

AMBOS OS TUBOS

E1

100

E1

TUBO SUPERIOR S/ ISOLAMENTO
TUBO INFERIOR ISOLADO

100
50

S/ ISOLAMENTO

A

FOLGA

AMBOS OS TUBOS 

18"14" 16"12"10"8"4"3"1.1/2"1" 2" 2.1/2"

161

138

150

120

129

141

82

93
101

110

122

103
112

132

DISTÂNCIA "A" (mm)

TUBO SUPERIOR

6"

539

345

493
516

421383

457
480

419
442

826
754

574

610

718
646

609

681

645

754

681

790
717

551515477

587

696
623

551

587549
621

513

271253242 309

309291

345
368

327
350

280

316
338

196179167
206 217 235

158
196

232

271

307
329

213 224

252

311
288

262

298
321

139
177

150
188

403385374

439

547
475

421

529
457

410

446

441365

401

509
437

346

382

490
418

356

392

428
500

347

383
406

513
585

477

273

DIÂMETRO

NOMINAL

1"

2"

3"

8"

10"

12"
14"

4"
6"

16"

18"

20"
24"

TU
BO

 SU
PE

RI
OR

1.1/2"

2.1/2"

NOTAS:

E1,E2:- ESPESSURA DOS ISOLAMENTOS TÉRMICOS(mm)

1- AS DISTÂNCIAS "A" FORAM CALCULADAS PARA UMA FOLGA DE 50mm ENTRE OS TUBOS. CASO SEJA NECESSÁRIO UMA 

2- DISTÂNCIAS CALCULADAS CONSIDERANDO-SE TUBOS COM FLANGES DEFASADAS OU SEM FLANGES.

DISTÂNCIA "B": B=A+71+0,711E1
DISTÂNCIA "C": C=A+0,71(E1+E2)
DISTÂNCIA "D": D=A+0,71E2-71

FOLGA MAIOR, AS DISTÂNCIAS DEVEM SER AUMENTADAS.

TUBO SUPERIOR ISOLADO

20"

TUBO INFERIOR S/ ISOLAMENTO

50

DIÂMETROS MENORES QUE Ø2"
DERIVAÇÕES DE RAMAIS COM

LUVA DE REDUÇÃO
FERRO MALEÁVEL

Ø2" x DIÂMETRO DO RAMAL

RAMAL

Ø2" - SOLDA x ROSCA BSP
TUBO DE DERIVAÇÃO

ALIMENTADOR ØVARIÁVEL

RAG

AAG

SH
AF

T
SH

AF
T

RAG

AAG

METALICO
SUPORTE

BALANCEAMENTO
VALVULA

GAVETA
VALVULA

GAVETA
VALVULA

BALANCEAMENTO
VALVULA

GAVETA
VALVULA

METALICO
SUPORTE

PROJEÇÃO 
ISOLAMENTO

DE AGUA GELADA NO SHAFT
DETALHE DA DERIVAÇÃO PARA TUBULAÇÃO

DETALHE CONEXÕES TÍPICAS - BOMBA DE ÁGUA GELADA

MANOVACUOMÊTROL COM REGISTRO

FILTRO "Y"

REGISTRO BORBOLETA

AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO "JBL"

VÁLVULA DE RETENÇÃO

REGISTRO BORBOLETA

AMORTECEDOR

REDUÇÃO CONCÊNTRICA

REDUÇÃO EXCÊNTRICA

TIPO MOLA
BASE DE CONCRETO

BASE DE INÉRCIA

WF

VALVULA BORBOLETA VALVULA BORBOLETA CHAVE DE FLUXO
DE ÁGUA

VALVULA BALANCEAMENTO

MANÔMETRO
TERMÔMETRO

DETALHE CONEXÕES TÍPICAS - CHILLER

AMORTECEDOR
DE VIBRAÇÃO

AMORTECEDOR
DE VIBRAÇÃO

MANÔMETRO TERMÔMETRO

DETALHE PARA CANALETA ENTERRADA

5

VER NOTA 1

VER NOTA 1

VE
R 

NO
TA

 1

NOTAS:
1 ESPESSURA DE ACORDO COM PROJETO DE ESTRUTURA

DESCRIÇÃO

VEDAÇÃO COM ASFALTO

TERRENO
TUBULAÇÃO

PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DA CAMBOTA EM MADEIRA DE LEI
PARA DETALHE DOS SUPORTES (CAMBOTA,  SELA, ETC) VER DETALHE ESPECÍFICO

 2
 1
ITEM

DRENO DO FUNDO DA CANALETA 6

1

2

3
4

 5

5

67

 3
 4

PORCA SOLDADA NO PERFIL 7

TUBULAÇÕES DE ÁGUA GELADA
DETALHE DIMENDIONAL DAS CAMBOTAS DE MADEIRA

-

-

-

400,0764,0257,2020" 714,0

350,0694,0231,8018" 644,0

TUBO DE
ÁGUA GELADA
R ( mm )

TUBO DE ÁGUA
DE CONDENSAÇÃO

19,90

24,30

16,60

13,90

27,30

47,70

60,40

41,30

33,40

165,10

140,00

112,70

87,40

73,90

204,0

25

C

50

FURO PASSANTE Ø7/16"

"R"

B

C
( mm )

100,0

100,0

100,0

100,0

120,0

120,0

120,0

150,0

120,0

200,0

250,0

160,0

170,0

250,0

A

167,0

172,0

186,0

178,0

( mm )R

43,0

48,0

40,0

37,0

( NOMINAL )
Ø DO TUBO

1.1/4"

1"

3/4"

1/2"

( mm )

228,0

228,0

254,0

280,0

254,0

330,0

380,0

430,0

480,0

534,0

51,0

71,0

84,0

65,0

57,0

4"

3"

2"

1.1/2"

189,0

163,0

135,0

111,0

97,0

12"

10"

8"

6"

5"

( mm )

280,0

330,0

380,0

430,0

484,0

178,0

178,0

204,0

230,0

204,0

117,0

122,0

136,0

128,0

B

A

2.1/2"

350,0634,0206,3016" 584,0

584,014" 300,0534,0181,00
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40

2.89620" 13.400

10"

6"
8"

18"
16"

12"
14"

12.800
12.200
11.000
10.350
9.750
9.150
7.900

2.732

2748
2.915

2.853
2.973

2.690
2.749

TUBO "L"mm. MÁX. TENSÃO

3"
4"

1.1/2"
2"

1"
3/4"
Ø

6.100
6.700

4.880
4.270
3.660
3.050
VÃO

2.876
2.789

2.892
2.693
2.953
2.778
PSI

SUPORTES

084

078

084
091

084
089

073
076

DEFLEXÃO

099
090

094
083
097
079

POL.

"L" "L"

ESPAÇAMENTO MÍNIMO ENTRE SUPORTES
PARA TUBULAÇÕES

AMORTECEDOR DE
VIBRAÇÃO TIPO MOLA

TELA TEMPORARIA

CANALETA PARA
CONDENSADO

DETALHE TÍPICO  TANQUE DE UMIDIFCAÇÃO

RU-01

TANQUE AUXILIAR
DE UMIDIFICAÇÃO

A
LI

M
EN

TA
Ç

Ã
O

 A
G

U
A

(A
 C

A
R

G
O

 D
O

 C
LI

EN
TE

)

TUBO DIFUSOR EM
INOX NO FLUXO DO AR

VAI PARA O DRENO
TUBO DIN 2440 Ø3/4"

VAI PARA O DRENO
TUBO DIN 2440 Ø3/4"

INSTALADO DENTRO
DO EQUIPAMENTO

M

ON-OFF

(HIDRÁULICA ISOLADA E RECHAPEADA ATÉ O RAMAL)
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DETALHE DO EXAUSTOR TIPO MURO

DUTO FLEXÍVEL
EM ALUMÍNIO OU PVC

PARAFUSOS DE
FIXAÇÃO

VENEZIANA DE DESCARGA

AUTO-FECHANTE

Ø 10 ( MURO 100 ) 

FURO NA VIGA
11 X 11 ( MURO 100 )

EXAUSTOR TIPO 
VENTOKIT

13 X 13 ( MURO 120 )
16 X 16 ( MURO 150 A E B )Ø 12 ( MURO 120 ) 

Ø 15 ( MURO 150 A E B ) 

REQUADRO DE MADEIRA

FERRO CHATO

CHUMBADOR DE
EXPANSÃO

LAJE

DETALHE "X"

DETALHE "Y"

DETALHE "X"

CHUMBADORES Ø1/4" CHUMBADORES Ø3/8"

3,0 m

3,0 m

3,0 m

ESPAÇAMENTO ENTRE SUP.

1 x 1/8"

1 x 1/8"

1 x 1/8"
SUP. DE CANTONEIRA

VERGALHÃO ROSCADO Ø3/8" DETALHE "Y"

ACIMA DE 106 cm

SEXTAVADAS GALVANIZADAS
PORCA E CONTRA PORCA

CANTONEIRA DE FERRO
ARRUELA GALVANIZADA

GALVANIZADO Ø3/8"
VERGALHÃO ROSCADO 

GALVANIZADO Ø3/8"
VERGALHÃO ROSCADO 
GALVANIZADA
PORCA SEXTAVADA
ARRUELA GALVANIZADA

LADO MAIOR DO DUTO

76 a 105 cm

ATÉ 45 cm

46 a 75 cm

DIMENSÕES RECOMENDADAS PARA SUPORTES DE DUTOS
SUP. DE FERRO CHATO

ATÉ 105 cm

3,0 m

2,5 m
2,5 m

2,5 m

11/2" x 11/2" x 1/8"

2" x 2" x 3/16"

2" x 2" x 1/4"

2" x 2" x 1/8"

NOTAS:

106 a 150 cm

ACIMA DE 241 cm

151 a 210 cm
211 a 240 cm

 DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ACABAMENTO.
-TODOS OS SUPORTES DEVERÃO SER PINTADOS COM UMA DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA E DUAS DEMÃOS

DETALHE DO SUPORTE DE FIXAÇÃO DOS DUTOS

BICROMATIZADO

VER DET. "B"

FITA DE VEDAÇÃO
PERFILADO "PWII"

GRAMPO DE REFORÇO

PARAFUSO SEXT. 
GALV. Ø5/16"x1"

VER DET. "A"

GALV. Ø5/16"

ARRUELA LISA 
GALV. Ø5/16"
PORCA SEXT.

CANTONEIRA
DE REFORÇO

DETALHE DO FLANGEAMENTO "POWERMATIC"

REBITE DE AÇO

DUTO EM CHAPA GALVANIZADA

FITA DE VEDAÇÃO EM BORRACHA AUTO ADESIVA
DIMENSÃO (VITOCEL) 20mm x 3mm.

REBITE POP

DUTO TAMPA SUPERIOR

DETALHE "B"

GRAMPO DE FIXACAO PERFIL PERFIL

PARAF. CAB. SEXT. Ø5/16"x3/4" PWII

Ø5/16"x 1" PWII
ARRUELA
Ø5/16" PWII

PARAF. CAB. SEXT.

PECA DE CANTO

DIMENSÃO (VITOCEL) 20mm x 3mm.
FITA DE VEDAÇÃO EM BORRACHA AUTO ADESIVA

OS PERFIS DEVERÃO SER CORTADOS C/ 30mm MENOR
QUE A DIMENSÃO DE CADA LADO

PERFIL

DETALHE "A"

Ø5/16" PWII

NOTA:

ARRUELA
Ø5/16" PWII

PORCA SEXTAVADA
REBITE POP

DUTO TAMPA SUPERIOR

15mm

DUTO TRONCO

JUNTA FLEXÍVEL

1 - PARAF. AUTO ATARRACHANTE Ø4,5 x 25mm

4 - JUNTA FLEXÍVEL - (LONA PLÁSTICA)
5 - CANTONEIRA DE CHAPA NA BITOLA DO DUTO TRONCO

CONEXÃO FLEXÍVEL ENTRE EQUIPAMENTOS E REDE DE DUTOS
- DIMENSÕES EM MILÍMETROS EXCETO AS ESPECIFICADAS EM CONTRÁRIO
NOTAS:

DETALHE "B"

25

DUTO RECHAPEADO ATÉ DISTÂNCIA

EQUIPAMENTO

25

DETALHE "A"

4

4

1

3

25

MATERIAIS

2 - JUNTA TIPO "U"- CHAPA # 26
3 - CANTONEIRA DE CHAPA # 26

10 2

155
XX

X/4 X/4

A
130

EQUIPAMENTO

B

100

EXPANSÃO

D
d

d

INCLINAÇÃO 1:7

INCLINACAO 1:4

D

(PREFERIVEL 1:7)
CONTRAÇÃO

D

d

TRANSFORMAÇÃO DE
BAIXA PRESSÃO

VIGA METALICA

VEIAS VER

R

D

DET. JOELHO
INCLINAÇÃO MÁXIMA 30°

VIGA DE CONCRETO

SENTIDO DO AR

D

DESVIO DE DUTOS EM OBSTÁCULOS

CURVA DE RAIO LONGO COM (R = D)

DETALHE DE TRANSFORMAÇÃO E DESVIOS NOS DUTOS

DETALHE GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO

DIMENSÕES EM MILÍMETROS
L=LARGURA DA GRELHA
H=ALTURA DA GRELHA

DUTO

FORRO

19

6 20 6

H-12/L-12
COLARINHO

REBITE 

PARA PORTAS E DIVISÓRIAS

20

25

H/
L

H=ALTURA DA GRELHA
L=LARGURA DA GRELHA
DIMENSÕES EM MILÍMETROS

GRELHA INDEVASSÁVEL

DIMENSÕES EM MILÍMETROS
L = LARGURA DA GRELHA
H = ALTURA DA GRELHA

40
70

H 
/ L

H 
+ 3

0 /
 L 

+ 3
0

82
,5

DETALHE DE VENEZIANA
PARA DUTOS DE BAIXA PRESSÃO
BITOLA DE CHAPA-GALVANIZADA

RECOMENDADAS P/FABRICAÇÃO DE DUTOS

DUTO CIRCULAR
DIÂMETRO-cm

BITOLA DAS CHAPAS GALVANIZADAS

BAIXA PRESSÃO   -   BAIXA VELOCIDADE

ESPESSURA

ESPESSURA E PESO DAS CHAPAS DE AÇO

ATÉ 50 mmCA.

22
24
26

14

20
18
16

STAND N°

10
12

STATES
UNITED

DA
BITOLA

CHAPA

4624
22

18
20

76

151
116

26 CALHA DE ISOLAMENTO

ATÉ 10 m/s.

15,260

7,524
6,105
4,882

9,765

3,662

12,210

0,79
0,64
0,48

1,98

0,95
1,27
1,59

6,667
5,646
4,426

16,024

8,088
10,529
12,974

140

300
210

75

GALVANIZADA

QUILOGRAMAS POR M2

27,460
21,360

SIMPLES

3,57
2,76

mm

28,224
22,124

76

211
141

CALHA  DE ISOLAMENTO
75A

115

230
150

A

A
A

A31
A

A
A

DUTO RETANGULAR
LADO MAIOR-cm

LA
RG

UR
A 

DO
 D

UT
O

DETALHE DE JOELHO RETO REGULAR COM VEIAS

7,98,0 7,991 ATÉ 122
123 EM DIANTE

OBS. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS

25,5 10,010,0

LARGURA DO DUTO

DIMENSÕES LARGURA DO DUTO

61 ATÉ 90
15 ATÉ 60

AR

X

45°

Y
7,5
12,5

RX

5,0
7,5

5,0
7,5

X
Y

4,5

4,5

LINHA BASE

X

LADO INTERNO DO DUTO E DA VEIA "C"
A VEIA "B" COLOCADA EQUIDISTANTE DO

X

C

X

RAIO
B

VEIAS

GABARITO
5°

1/2"
1/2"

P/ FUROS E REBITES
GABARITO DE MARCAÇÃO

N°4E

A

A

DN°4D
1/2

"
C

1/2
"

VIDE OBS.

E

8.5
5.0

C D
7.55.0

10.0 12.5

1/2"

9.5
17.5

BA
7.5
12.5

VIDE OBS.
ARESTA DA VEIA

No.2
VIDE OBS.

CANTO ARREDONDADO
Y

LINHA DE DOBRA

X
1/2" LINHA DE CORTE

APERTE
AQUI

1/2"

SECÇÃO XX

1/2"

A

VEIA TÍPICA

A
SENTIDO DO AR

Y

MOLDE DA VEIA

1/2"

X

1/2"

A1/2"
C              B

LINHA DE DOBRA

DO ARSENTIDO A

CD

A

D C

VEIA EXTERNA

LINHA DE CORTE

SECÇÃO YY 

DIMENSÕES DAS VEIAS E DO GABARITO

DIMENSÃO W
60 OU MENOR
61 A 90

(SECÇÃO DAS VEIAS DOBRADAS)

14.0
20.523.0

15.O
25.5
18.0

37.5
25.5

25.5
18.0

NOTAS:

EVITAR POSSÍVEIS VIBRAÇÕES.

VISTA LATERAL

2-A ALTURA DA VEIA DEVERÁ SER IGUAL A ALTURA DO DUTO.
3-DIMENSÕES EM CENTÍMETROS EXCETO AS ESPECIFICADAS EM CONTRÁRIO.
4-FUROS UTILIZADOS SOMENTE PARA VEIA DO CANTO EXTERNO.

1-A CHAPA USADA PARA CONSTRUÇÃO DAS VEIAS, NAO DEVERÁ SER DE BITOLA INFERIOR A REQUERIDA PARA O JOELHO
NO QUAL ELA ESTA MONTADA, SENDO PREFERÍVEL O USO CHAPA DE BITOLA IGUAL OU SUPERIOR A DO JOELHO, PARA

MAIOR QUE 123
91 A 122

MOLDE E GABARITO DE VEIAS PARA JOELHOS

45°
W

L
L1

SE ESPECIFICADO
REGISTRO DE AR

W = 100mm MIN.

L1 = 2 W
L = 1/4 W, MIN.100mm

DETALHE DA CONEXÃO DO DUTO

NAS DIMENSÕES DO DUTO

NAS DIMENSÕES DO DUTO
COM LÂMINAS OPOSTAS
DAMPER DE REGULAGEM

COM LÂMINAS OPOSTAS
DAMPER DE REGULAGEM

B

VEIAS

CC

SENTIDO DO AR DUTO

VEIAS

C

DUTO

A

SENTIDO DO AR

NOTAS:

1 - O ÂNGULO "A" NÃO DEVERÁ EXCEDER A 20°
2 - O ÂNGULO "B" NÃO DEVERÁ EXCEDER A 30°

        COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 25 CENTÍMETROS.

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE DUTOS C/ SINGULARIDADES

3 - A COTA "C" DEVERÁ SEMPRE SER USADA NAS DERIVAÇÕES DE 2 OU MAIS RAMAIS,

DUTO EM CHAPA GALVANIZADA

POWERMATIC
FLANGE TIPO

LAJE

DETALHE DE ISOLAMENTO DE DUTO

40Kg/m3 - TIPO ISOFLEX
LÃ DE ROCHA DE DENSIDADE

FITA DE
ALUMINIO

COM SELO PLÁSTICO
FITA DE ARQUEAR

COLA DE CONTATOFLANGE TIPO
POWERMATIC

INSUFLAÇÃO QUADRADO

COLARINHO DE

DIMENSÃO DO
DIFUSOR INDICADO

INSUFLAÇÃO

REGISTRO

DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO

FORRO
AUTO-ATARRACHANTE

PARAFUSO

DIMENSÃO DA 
ABERTURA NO FORRO

DETALHE DO DIFUSOR DIRECIONAL DE

ISO
LA

ME
NT

O

AAGRAG

AAG

ISO
LA

ME
NT

O

RAG

SAÍDA 
ENTRADA

DRENO Ø3/4"

PA
RE

DE

ALTA PRESSÃO

DETALHE CONEXÕES TÍPICAS -  FANCOLETE

MANGUEIRA PARA

VALVULA GLOBO

VALVULA GAVETA

PONTO PARA TERMOMETRO

PONTO PARA MANOMETRO
VALV. CONJ. CONTROLE
BALANCO INDEPEDENTE PRESSAO

FILTRO Y COM TELAVALVULA GAVETA
TEMPORARIA

CANTONEIRA NAS CASAS DE
MAQUINAS

DE 2,00m DO EQUIPAMENTO

DETALHE - ARRANJO DOS FAN  COIL

G
4

R
ES

IS
TÊ

N
C

IA
D

E 
R

EA
Q

U
EC

IM
EN

TO

TU
B

O
 D

IF
U

SO
R

PA
R

A
 U

M
ID

IF
IC

A
Ç

Ã
O

C
O

M
 C

A
IX

A
 D

E 
B

O
R

N
ES

EX
TE

R
N

O
 P

/ L
IG

A
Ç

Ã
O
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