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LUMINARIAS TOMADAS
ARANDELA INTERNA DE SOBREPOR, PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1x26W), (D TOMADA 2P+T-20A (NBR 14136)/115V, h=0,30 m.
1IN CORPO E GRADE EM ALUMINIO FUNDIDO PINTADO NA COR BRANCA,

REFRATOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO.

S ARANDELA INTERNA DE SOBREPOR, PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1x26W),
‘ ILUMINAGRO INDIRETA.

A\ LUMINARIA TIPO SPOT DE EMBUTIR 2xFDD 26W, CORPO EM ALUMINIO, PINTURA
) ELETROSTATICA BRANCA E DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO.
REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA

‘l:” LUMINARIA DE EMBUTIR NO FORRO, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W.
CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AGO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PG BRANCA.
REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. UTILIZAR REATOR DO TIPO ELETRONICO.

EQUIPADA COM PORTA LAMPADA ANTIVIBRATGRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANGA E PROTECAO CONTRA
AQUECIMENTO NOS CONTATOS.

I | LUMINARIA DE EMBUTR NO FORRO, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W,

CORPO/REFLETOR EM CHAPA DE AGO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO BRANCA.
DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO. EQUIPADA COM PORTA LAMPADA ANTVIBRATGRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA
DE SEGURANGA E PROTEGAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. INSTALAGAQ COM REATOR ELETRONICO.

LUMINARIA DE EMBUTIR NO FORRO, PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W,

: CORPO/REFLETOR EM CHAPA DE AGO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO BRANCA.
DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO. EQUIPADA COM PORTA LAMPADA ANTIVIBRATGRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA
DE SEGURANGA E PROTEGAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. INSTALAGAO COM REATOR ELETRONICO.

l:- LUMINARIA DE EMBUTIR NO FORRO, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W,
CORPO EM CHAPA DE AGO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, SEM ALETAS,
REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, DUPLA CABECEIRA (PROTEGAO CONTRA QUEDA),
COM TAMPA PORTA LAMPADAS E ALOJAMENTO PARA REATOR ELETRONICO.

LUMINARIA DE SOBREPOR NA LAJE, PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2x32W),
CORPO EM CHAPA DE AGO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,
REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, DUPLA CABECEIRA
COM TAMPA PORTA LAMPADAS E ALOJAMENTO PARA REATOR ELETRONICO.

I LUMINARIA AUTONOMA PARA BALIZAMENTO COM CHASSI EM CHAPA DE AGO
FOSFATIZADA E COM PINTURA EM EPGXI PO NA COR BRANCA. EQUIPADA COM 12
LEDS DE ALTO BRILHO E BATERIA SELADA DE NIQUEL CADMIO 1,2Vx1200mAh.

|X| CAIXA DE PASSAGEM 28x28x12cm, A PROVA DE TEMPO (IP65), EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO,
ALTA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO. TAMPA ANTIDERRAPANTE, FIXADA
POR PARAFUSOS DE AGO GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA DE VEDAGAO.

D TowADA 2P+T-20A (NBR 14136)/115V, h=1,10 m.
(@ DUAS TOMADAS 2P+T-20A (NBR 14136)/115V, h=0,30m (4x2).
@  TOMADA 2P+T-20A (NBR 14136)/230V, h=0,30 m.

@ TOMADA 2P+T-20A (NBR 14136)/230V, h=1,10 m.

B PONTO DE FORGA, EM CAA 4°x4”

INTERRUPTORES

S INTERRUPTOR BIPOLAR DE 01 TECLA DUPLA, 16A/250 V, h = 1,10 m

g INTERRUPTOR TIPO SENSOR DE PRESENGA, 10A/250 V

ELETRODUTOS

=4 FI0S: RETORNO, FASE, NEUTRO e TERRA RESPECTIVAMENTE
ELETRODUTO EMBUTIDO NA LAJE OU PAREDE (PVC ANTICHAMA).

_________ ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO (PVC ANTICHAMA).

————————————— ELETRODUTO INSTALADO APARENTE
SOBRE O FORRO (FERRO GALVANIZADO).

PERFILADO PERFURADO EM CHAPA #18 MSG GALVANIZADA - 38x38mm
(EXCETO COM INDICAGAO EM CONTRARIO)

ISOLAMENTO
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PLANTA PAVIMENTO TERREO - ILUMINACAO

ESC.1:75

NOTAS

1 - CONDUTORES E ELETRODUTOS SEM INDICAGAO DE BITOLAS SERAQ
DE 2,5mm? E @3/4" RESPECTIVAMENTE.

2 - CONDUTORES DE PROTEGAQ (TERRA) SEM INDICAGAQ DE BITOLAS
SERAQ DE 2,5mm2,

3- 0 CONDUTOR NEUTRO TERA ISOLAGAQ NA COR AZUL CLARO E 0 DE
PROTEGAO (TERRA) NA COR VERDE.

4 - 08 CABOS ALIMENTADORES DEVERAQ SER DE COBRE UNIPOLARES,
CLASSE DE ISOLAMENTO DE 0,6/1 kv, ANTICHAMA, ISOLADO EM PVC
COM TEMPERATURA LIMITE EM REGIME E 90°C, COM CAPA EXTERNA
DE PVC.

5- 0S CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS SERAQ DO TIPQ ANTICHAMA,
COM ISOLAGAO PARA 750V/70°C (NBR 6880 E NBR 7288 DA ABNT).

6 - 0S CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE ILUMINAGAQ EXTERNA DEVERAO SER
DE COBRE UNIPOLARES, CLASSE DE ISOLAMENTO DE 0,6/1 KV, ANTICHAMA,
ISOLADO EM PVC

7 - 0S ELETRODUTOS COM INSTALAGAQ APARENTE SERAQ RIGIDOS, DE FERRO
GALVANIZADO, TIPO PESADO (NBR 5624/1988 ).

8- 0S ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM PISOS OU ALVENARIAS SERAO DE PVC
RIGIDO, CLASSE A (NBR 6150/1980 ).

9 - CAIXAS DE PASSAGEM EM INDICAGAQ DE DIMENSOES SERAQ DE 10x10x5 cm.
10 - TODOS 0S REATORES SERAQ ELETRONICOS E ALTO FATOR DE POTENCIA.

11- PARA AS LAMPADAS QUE NECESSITAREM DE REATORES UTILIZAR PRODUTOS
DE QUALIDADE E BOA PRECEDENCIA.

12- TODOS 0S CIRCUITOS DEVERAQ POSSUIR IDENTIFICAGAQ EM TODAS AS
CONEXOES E PONTOS DE UTILIZAGAQ.

OBS:

INSERIR LOGOTIPO / DADOS DA CONTRATADA

ANALISE DE PROJETO:

PROJETO RECEBIDO EM
[] LIBERADO —
PROJETO APROVADO EM
(] LIBERADO COMRESTRICAO  —'———

(] NAO LIBERADO
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