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LAMINADO

INCOLOR TRANSPARENTE

INCLINAÇÃO = 3,5%

VIGA TUBULAR

C/ PINTURA

ELETROSTÁTICA

BRANCA

ALUCOBOND COR CINZA

CALHA

COBERTURA DE VIDRO

LAMINADO

INCOLOR TRANSPARENTE

INCLINAÇÃO = 3,5%

VIGA TUBULAR

C/ PINTURA

ELETROSTÁTICA

BRANCA

ALUCOBOND COR CINZA

TIRANTES

CALHA

COBERTURA DE VIDRO

LAMINADO 6MM

INCOLOR TRANSPARENTE

INCLINAÇÃO = 3,5%

VIGA TUBULAR

C/ PINTURA

ELETROSTÁTICA

BRANCA

TIRANTES

CALHA

ALUCOBOND COR CINZA

CALHA  METÁLICA

BLOCO 01

BLOCO 02

DE EDIFICAÇÕES

GRUPO TÉCNICO

Simétrica

PLANTA - COBERTURA METÁLICA 01

ESC 1:50

ACESSO DE AMBULÂNCIAS 

CORTE AA - COBERTURA METÁLICA 02

ESC 1:50

ACESSO DE FUNCIONÁRIOS

CORTE AA - COBERTURA METÁLICA 03

ESC 1:50

ACESSO PRINCIPAL

CORTE AA - COBERTURA METÁLICA 01

ESC 1:50

ACESSO DE AMBULÂNCIAS 

PLANTA - COBERTURA METÁLICA 02

ACESSO DE FUNCIONÁRIOS

ESC 1:50

PLANTA - COBERTURA METÁLICA 03

ESC 1:50

ACESSO PRINCIPAL

CORTE AA - COBERTURA METÁLICA 04

ESC 1:50

LIGAÇÃO ENTRE BLOCO 01 E 02 

PLANTA - COBERTURA METÁLICA 04

ESC 1:50

LIGAÇÃO ENTRE BLOCO 01 E 02 


