NOTAS DE UNIFILAR

01— 0S PAINEIS ELETRICOS DE MEDIA E BAIXA TENSAO DEVEM OBEDECER AS ESPECIFICACOES CONTIDAS
NO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.

02— PARA A AQUISICAO DOS QUADROS ELETRICOS (MEDIA E BAIXA TENSAO), DEVERA SER CONSULTADO
O MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE SUPERVISAO E AUTOMAGAO PREDIAL, ONDE SAO
INFORMADOS OS ITENS A SEREM MONITORADOS POR ESSE SISTEMA.

03— DEVERAO SER CONFIRMADOS PELA INSTALADORA DE ELETRICA DA OBRA JUNTO AO FABRICANTE
DOS TRANSFORMADORES, 0OS FUSIVEIS DE MEDIA TENSAO.

04— CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO:

— TENSAO DE ATENDIMENTO: 13,8kV

CABINE DE MEDICAO (PMT—C.EM) E DO SISTEMA DA USINA DE GERACAO (PMT—TRANSFERENCIA).
I:> INTERTRAVAMENTO MECANICO (KIRK)

13— A INSTALADORA DE ELETRICA DA OBRA, DEVERA CONFIRMAR COM O FORNECEDOR DOS TRANSFOR—

Q NE MADORES DAS SUBESTACOES, AS CAPACIDADE DOS FUSIVEIS DE MEDIA TENSAO.
O INTERTRAVAMENTO ELETRICO
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' | I I T I | | | ALIMENTADORES DE MEDIA TENSAO”.

QGBT—-SE—02—-01 QGBT—SE—02—02 LEGENDA — BAIXA TENSAO — MATERIAIS UTILIZADOS: TODOS 0S MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SITUADOS ATE A MEDIGAO DA
PAINEL TTA OU PTTA FORMA CONSTRUTIVA 2B PAINEL TTA OU PTTA FORMA CONSTRUTIVA 2B CONCESSIONARIA ELE TROPAULO, DE VERAO SEGUIR O PADRAO DA CONCESSIONARIA.
CONFORME NORMA NBR IEC 60439—1 CONFORME NORMA NBR IEC 60439—1 Simbologio Sigla Denominggéo
05— O DIMENSIONAMENTO FINAL DOS BANCOS DE CAPACITORES AUTOMATICOS PARA 0S QGBT's,
________________________________________________________________________________________________________________________T PONTO DE FORGA POR MEIO DE CABOS ALIMENTADORES, CONFORME LISTA DE CABOS DEVERAO SER CONFIRMADOS JUNTO AO FORNECEDOR DOS BANCOS APOS A ENERGIZAGAO DAS
|_ DE BAIXA TENSAO. SUBESTACOES DE MODO A SE OTIMIZAR O RESPECTIVO DIMENSIONAMENTO PARA UM FATOR DE
| IRF—=SEZ2—01 IRF—SEZ2—02 | POTENCIA FINAL DE 0,95.
,_______________l ,_______________l _:'_ NUMERAGCAO DO ALIMENTADOR DE BAIXA TENSAO, CONFORME LISTA DE CABOS
| | (CARGAS GERAIS) | | (CARGAS GERAIS) | | 06— TODOS 0S PANEIS DE MEDIA TENSAO DEVERAO SER ENSAIADOS CONTRA O ARCO ELETRICO INTERNO
— — — — —07— — — — — —07— MULTIMEDIDOR ELETRONICO DE GRANDEZAS ELETRICAS
| |_(m DESENHO H=007=PB—DIA=FB—01=DMT) O |_(m DESENHO H—=007=PBE—DIA=PB=01=-DMT) O | i (V. I, KW, KWH, FATOR POT, e ETC) 07— 0S PAINEIS DE MEDIA TENSAO A SEREM INSTALADOS NA CABINE DE MEDIGAO, SUBESTAGOES E USINA
| - - | DE GERAGAO, DEVERAO SER HOMOLOGADOS JUNTO A CONCESSIONARIA "ELETROPAULO”.
| | DISJUNTOR B.T CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR 08— O DIMENSIONAMENTO DOS DISJUNTORES PARA PROTEGAO DOS QUADROS DE MOTORES FOI BASEADO
| oo39m36A | CONSIDERANDO TEMPO DE PARTIDA DE 5s E O TIPO DO DISPOSITIVO DE PARTIDA DE CADA MOTOR,
BE—SE2— 01 BE—SFo—02 lec30=36KkA CASO ESTE TEMPO SEJA SUPERIOR DEVEM SER REVISTOS OS DISPOSITIVOS DE PROTECAO E CABOS
S_ J | i — BASE E FUSIVEL M.T. TIPO HH ALIMENTADORES
| 09— 0S TC's E TP’s DOS PAINEIS DE MEDIA TENSAO DEVERAO SER CONFIRMADOS, APGS A APROVAGAO
| O TRANSFORMADOR DE CORRENTE DO PROJETO, JUNTO A CONCESSIONARIA ELETROPAULO.
NF Q NF
- Q _______________@|:_>__________I__-________________Q})___________ | ] DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO 10— TODOS 0OS CABOS ALIMENTADORES FASE E NEUTRO SERAO 0,6/1kV—90°C — NBR—13.248 (AFUMEX)
_i P g\cﬁ? 5%52,%%%%@008 é S Q | Q | AP A DIVENSIONAVENTO DAS E 0S CABOS TERRA SERAO 750V—70°C — NBR—13.248 (AFUMEX)
"CORRENTES NOMINAIS” DOS
| DISJUNTORES CONSULTAR "LISTA DE A A | A A | DISUUNTORES CONSULTAR "LISTA DE BARRAMENTO DE NEUTRO DO QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO 11— TODOS 0S MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAGOES SITUADOS ATE A MEDIGAO DA
CABOS ALIMENTADORES DE MEDIA £ CONCESSIONARIA, DEVERAO SEGUIR O PADRAO "ELETROPAULO”, DESCRITOS CONFORME NORMA:
PARA DIMENSIONAMENTO DAS Y T T o, W T T o, W PARA DIMENSIONAMENTO DAS CABOS ALIMENTADORES DE MEDIA E ; , E
"CORRENTES NOMINAIS” DOS | BAIXA TENSAO \ = é \ = "CORRENTES NOMINAIS” DOS I BAIXA TENSAO” BARRAMENTO DE TERRA DO QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM TENSAO PRIMARIA DE DISTRIBUICAO.
DISJUNTORES CONSULTAR "LISTA DE DISIUNTORES CONSULTAR "LISTA DE
CABOS ALIMENTADORES DE MEDIA E | CABOS ALIMENTADORES DE MEDIA E | |:| DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO 12— A INSTALADORA DE ELETRICA DA OBRA, DEVERA FORNECER A CONCESSIONARIA ELETROPAULO, OS
BAIXA TENSAO” | | PROJETOS EXECUTIVOS DE FABRICACAO DOS CONJUNTOS BLINDADOS, DOS PAINEIS DE MEDIA TENSAO DA
| |

O—— M Q T O—— M Q BAIXA TENSAO”
|
|
|

15— PARA RELAGAO DOS CABOS ALIMENTADORES DE BAIXA TENSAO, CONSULTAR "LISTA DE CABOS

ALIMENTADORES DE BAIXA TENSAO"
CODIGOS DE AUTOMACAO

16— OS FORNECEDORES DOS PAINEIS DE MEDIA E BAIXA TENSAO, TAIS COMO, PMT’s, QGBT’s, PBT’s, QLF’s,
QL’s e QF’'s, ANTES DE INICIAREM OS PROCESSOS DE FABRICAGAO DOS PAINEIS, DEVERAO TER CONHECI—
MENTO DOS AMBIENTES ONDE ESSES PAINEIS SERAO INSTALADOS. PARA TANTO, ALEM DE CONHECEREM
AS PLANTAS DO PROJETO DE INSTALACOES, ELES DEVERAO VISITAR A OBRA. ESTA MEDIDA DEVE SER
ENCARADA COMO MEDIDA PREVENTIVA, DE MODO A SE EVITAR, POR EXEMPLO, QUE UM DETERMINADO

FORNECEDOR DE QUADROS, FORNEGA UM PAINEL QUE NAO CAIBA NO LOCAL DESTINADO.

==

17— TODOS 0S RELES DE PROTEGAO DOS PAINEIS DE MEDIA TENSAO, BOBINAS DE ABERTURA E FECHA—
MENTO DOS DISJUNTORES DE MEDIA TENSAO, FORAM DIMENSIONADOS PARA OPERAR NA TENSAO
DE 125Vec.
18— TODOS 0S MOTORES DOS DISIUNTORES DE MEDIA TENSAO DOS PMT's, FORAM DIMENSIONADOS PARA
OPERAR NA TENSAO DE 125 Ve
_ N 19— 0S CABOS DOS CIRCUITOS ALIMENTADORES DE MEDIA TENSAO, DEVERAO SER DO TIPO SINGELOS,
3 S UNIPOLARES, COM TENSAO DE ISOLAGAO 8,7/15kV, EPR 105°C, CONFORME NORMA NBR 625.
N N
Q Qo
| |
4 ¢ 20~ 0S CABOS DOS CIRCUITOS ALIMENTADORES DE BAIXA TENSAO, DEVERAO SER DO TIPO SINGELOS,
s b UNIPOLARES, COM TENSAO DE ISOLAGAO 0,6/1kV, HEPR 90°C, CONFORME NORMA NBR 13.248.
Q D
< <
| |
2 Q 21— 0S CABOS CONDUTORES DE PROTEGAO (TERRA), DEVERAO SER DE ISOLAGAO 450,750 VOLTS,
2 2 CONFORME NORMA NBR—13.248.
@ @
22— 0S TRANSFORMADORES DE ISOLAGAO (SEPARAGAO) DEVEM SER CONSTRUIDOS CONFORME OS REQUISITOS
DA NORMA IEC 61 558—2-15 £ IEC—742. A CORRENTE DE FUGA A TERRA DO ENROLAMENTO SECUNDA—
- - RIOS £ A CORRENTE DE FUGA DO INVOLUCRO NAO DEVEM EXCEDER 0,5 mA. O VALOR DA CORRENTE DE
QUADROS NORMAIS — TRF—SE2—01 QUADROS DE EMERGENCIA — TRF—SE2—01 QUADROS DE EMERGENCIA — TRF—SE2—02 QUADROS NORMAIS — TRF—SE2—02 Uk DEVE SER MEDIDD COM O TAANSEORMADOR SEL CARGA £ ALMENTADD SOB TENSAO £ FREQUENGIA

NOMINAIS.

23— SINAL DE TENSAO PROVENIENTE DO CONTROLADOR GERAL DOS GRUPOS GERADORES. EM CASO DE
DEFEITO OU FALHA EM UM DOS GRUPOS GERADORES, O CONTROLADOR GERAL DO SISTEMA DEVERA
ENVIAR SINAL DE TENSAO PARA OS DISUUNTORES D1, D2, D3 e D4, PARA QUE OCORRA O DESCARTE
DAS CARGAS NORMAIS DOS QGBT's.

24— CIRCUITO ALIMENTADOR DE FORGA (NOVO A SER INSTALADO). DEVERA SER PREVISTO EMENDA DESTE

OOO0OOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO

NOVO CIRCUITO, COM O CIRCUITO EXISTENTE. ESTA EMENDA DEVERA SER FEITA JUNTO AS CAIXAS DE
PASSAGEM EXISTENTES NO PISO DA AREA EXTERNA, AO LADO DA SALA DE GERADORES EXISTENTES (FUTURO
PREDIO ANEXO). PARA TANTO, A CONSTRUTORA, NA EPOCA DA OBRA, DEVERA IDENTIFICAR A POSICAO EXATA,
\ \ \ \ \ \ ONDE DEVERA SER FEITO A EMENDA DE CABOS DO CIRCUITO EXISTENTE COM O NOVO CIRCUITO.
J J 25— ESTE CIRCUITO (MT—003) £ UMA PREVISAO FUTURA. CASO O HOSPITAL FUTURAMENTE QUEIRA UNIFICAR
AS 2 ENTRADAS DE ENERGIA EXISTENTES NO HOSPITAL, AS QUAIS SAO PROVENIENTES DA REDE
ELETROPAULO, DEVERA SER UTILIZADO O DISJUNTOR DO CUBICULO N°6 DO PAINEL “PMT—C.E.M”. PARA TANTO,
CASO ISSO OCORRA, NA EPOCA EM QUE ISSO ACONTECER, DEVERA SER DIMENSIONADO O CIRCUITO “MT—003"
J BEM COMO TAMBEM, DEVERA SER REVISTO O DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE ENTRADA DO "PMT—C.E.M”,
DENOMINADO POR *MT—001".
26— ALIMENTACOES AUXILIARES PARA 0S PAINEIS DE MEDIA TENSAO:
* MOTORES DOS DISJUNTORES DE MT + BOBINAS DE ABERTURA E FECHAMENTO — 220 VCA;
* RESISTENCIAS DE AQUECIMENTO — 220 VCA;
* RELES DE MEDIA TENSAO — 125 VCC;
BT-612
27— O PREDIO ANEXO SERA CONSTRUIDO EM UMA AREA ONDE ATUALMENTE SE LOCALIZA O PREDIO DOS
" GERADORES DE EMERGENCIA EXISTENTES. NESTE PREDIO EXISTENTE, ALEM DOS GERADORES DE EMERGENCIA
[RANSFORMADORES DE [SOLACAO: EXISTENTES, EXISTE TAMBEM, 2 QUADROS GERAIS DE BAIXA TENSAO (QGBT-N—220V e QGBT—E—220V), 0S
. . QUAIS ALIMENTAM ALGUMAS CARGAS ELETRICAS DO HOSPITAL EXISTENTE. PARA QUE SE TENHA CONDICOES
ESPECIFICACAO DOS TRANSFORMADORES DE ISOLACAO DE DEMOLIR O PREDIO EXISTENTE ONDE ESTAO ABRIGADOS 0OS GERADORES EXISTENTES DE EMERGENCIA (2 X
B B L 500 KVA), DE MODO A POSSIBILITAR A CONSTRUCAO DO PREDIO ANEXO, £ NECESSARIO QUE SE CONSTRUAM
EMCAPA CONFJEC= 742 B JEC=6]958=2715 INSTALACOES PROVIORIAS, DE MODO QUE A ALIMENTACAO DAS CARGAS EXISTENTES POSSAM CONTINUAR EM
BT-608 O FUNCIONAMENTO ATE QUE SEJAM CONSTRUIDAS AS INSTALACOES DEFINITIVAS. PARA TANTO, FORAM
PROJETADAS ALGUMAS INSTALACOES PROVISORIAS, SENDO ELAS:
| EGENDA PLUG—IN * TRANSFORMADORES DE 500 KVA (SENDO 1 PARA CARGAS NORMAIS E OUTRO PARA CARGAS
B BT—616 BT—-617 BT-618 EMERGENCIA);
SALA DOS NO BREAK'S @ * PAINEL DE BAIXA TENSAO PROVISORIO NORMAL "PBT—N—SE1—PROVISORIO”;
(SUBESTACAO 02) * PAINEL DE BAIXA TENSAO PROVISORIO EMERGENCIA "PBT—E—SE1—PROVISORIO”:
* CIRCUITOS ALIMENTADORES DE FORGA PARA ALIMENTAR PROVISORIAMENTE AS CARGAS EXISTENTES
BT—609 BT—612 BT-615 BT—613 BT-614 (©) (CIRCUITOS N* 629 AO 637).
PARA DIMENSIONAMENTO DAS
"CORRENTES NOMINAIS” DOS
DISJUNTORES CONSULTAR "LISTA DE
CABOS ALIMENTADORES DE BAIXA /DE/\/ T/F/CA CAN O
- — TENSAO”
QGBT—NB—SE2—07 S : :
UPS—5E£2—017 . . UPS—5E2-02 . . v PBT—NB—SE2—01 PBT—NB—SE2—02 160 KVA—380V—39 C B
125 KVA-380V—38 125 KVA-380V-3¢ PAINEL TTA FORMA 2B PAINEL TTA FORMA 2B : : : : : : : : ' [ ]
QCBT-NB—SE2—02
PAINEL TTA OU PTTA FORMA CONSTRUTIVA 2B Q c L
O CONFORME NORMA NBR IEC 60439—1 — — >
Q Q Q NF Q NF Q Q A A L C DISFPOS/TIVOS SUPRESSORES DE SURTO
————Q:>———— . A A (L—: Iy | B o B . - 4 —SUPRESSOR DE SURTO MOD. OVR HL 15 255s PTF
Q Q Q AN [ 70/350us (A TE 75kA) e 8/20us (A TE 100 kA)
|—|___" :J|_| . —o I 7 137 | C REF.: ABB PROTEQZ(O TIPO | e Il — (PA/NE/S PR/NC/PA/S)
A A A A A BAT-UP5-5£2—Q3 \ = Q Q | J PROTEGQAO: MODO COMUM (ENTRE FASES E TERRA)
L1 1 N ' ' B —SUPRESSOR DE SURTO MOD. OVR 40 275 8/20us
. . L L NS L L NS Mm Mm [ 6607 | S Ue=1,1 x Uo — 40kA PARA 100kA
BAT—SEZ2—0 BAT—SE2—0 : : () () .
— —_— REF.: ABB PROTEGQAO TIPO Il (PAINEIS SECUNDARIOS)
MM . . PROTEQAO: MODO COMUM (ENTRE FASES E 7'ERRA)
O— () O MM O MM c
O O O O L ———]-= F— F - -—-— F—F - —J-— F- - --F-—F-9-5 —
= | |
N N BATERIAS L ) — — s — e — ) — s — e — e — e — e 1
WEy WLy B . T T T T T T T T T ]
h h
INIBIR A RECARGA INIBIR A RECARGA
DAS BATERIAS QDO DAS BATERIAS QDO
FUNCIONAMENTO +— FUNCIONAMENTO H
DO GERADOR DO GERADOR
DIAGRAMA UNIFILAR VALIDO FPARA TODO O
BT-610 BT—611 PROJETO. VERIFICAR FPARTES AFPLICAVEIS A
BT—614 IRF-UPS—SET-01
© FASE O1 EM FPLANTA.
PARALELISMO—UPS—SEZ Y
BT-613 ~
- RAlE
BT—617 arquiieiuras
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