BRISE METALICO - DETALHE GENERICO
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ESC.1:25 > OBSERVAGOES GERAIS:
PISO ACABADO |
’— > ‘ * Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
2.00 ‘ o 7 * Antes da execugdo, conferir todas as medidas no local;
4‘ F
195 ‘ i " v ‘ * Ndo tomar medidas em escala na planta;
s * Toda interferéncia necessdria em alvenaria existente
0.98 0.98 v deve ter as medidas confirmadas no local e
. ‘ confrontadas com as medidas fornecidas em projeto
executivo podendo haver necessidade de ajustes;
- * Em caso de reformas, recuperar as Greas que sofrerem
1 danos causados pela intervengdo. Principalmente
JE— I, pintura, pisos e jardins. Em cada caso, conferir o
padrdo existente no local;
CO RTE * Demais especificagdes em Memorial Descritivo de
PLANTA ESC. 1:25 Arquitetura.
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TABELA ESPECIFICACOES PORTAS ) , Q Q e
01 | ESQUADRIA ALUMINIO - LINHA DE REF. GOLD DA ALCOA OU EQUIV. PINTURA ELETROSTATICA - -
. OLGA COLOR OU PRODEC - BRANCO
01 PORTA DE MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO NA COR A DEFINIR DA Zonstrucao:
FORMICA OU SIMILAR, ENCABECAMENTO EM CANTONEIRA DE ACO INOX ESCOVADO TIPO "U" oo
02 | SISTEMA MAXIM-AR
02| CANTONEIRA DE ACO INOX ESCOVADO TIPO "U" PISO ACABADO
03 VIDRO TRANSPARENTE, INCOLOR, LISO, ESP. 6 mm ’\j
BATENTE - EM CHAPA DE ACO GALV. NA COR BRANCA, PINT. ESMALTE -~
03 SINTETICO ACET. NA COR BRANCO 04 | sistTEMA FIxO VI STA L/O RTE
ESC. 1:25 1.50 ESC. 1:25
04| DOBRADICA DOB-05 -
05 | SISTEMA ABRIR 0.75 0.75
05| CHAPA DE AGCO INOX ESCOVADO ®
06 | VENEZIANA CEGA —
06| TUBO DE AGO INOX, @ 1. 1/2", CANOPLAS EM AGO INOX
07 FECHADURA E MACANETA REF. LA FONTE 517 EM INOX TUBULAR 330 ST2 07 | FECHO MAXIM-AR —_— —
EVOLUTION 55 OU SIMILAR
08| VIDRO COMUM INCOLOR 6mm 08 | PERFIS DE ALUMINIO LINHA GOLD ALCOA, ANODIZADO NATURAL FOSCO - . Gwm DO ESTADO
PLANTA Secretaria de Estado da Saude == PAULO
(09| PORTA DE ALUMINIO LINHA 30, ENCABEGAMENTO EM CANTONEIRA DE AGO INOX ESCOVADO TIPO "U" 09 | SISTEMA BASCULANTE ESC. 1:25 —E
10 PORTAO EM PERFIS TUBULARES DE ALUMINIO REVESTIDO DE CHAPA LISA METALICA EM AMBOS OS H OSPI TAL DE BEBEDOU RO
LADOS PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA VIDRO MINI - BOREAL, ESP. 6 LOCAL
10 mm GRUPO TECNICO AVENIDA AMELIA BERNARDINO CUTRALE — BEBEDOURO — SP
11| PORTA VENEZIANA DE ALUMINIO ANODIZADO, COR BRANCA C/ VENTILAGCAO PERNANENTE. . REFERENCIA
11 | SISTEMA DE CORRER DE EDIFICACOES BLOCO 01 — DETALHAMENTO BRISES
12| TRAVA FECHO LA FONTE OU SIMILAR
- - 12 | ESQUADRIA DE FERRO
13| MOLA HIDRAULICA AEREA - MODELO A DEFINIR ESQUADRIAS
14| VISOR EM VIDRO TRANSPARENTE, INCOLOR, LISO, esp. 6 mm. 13 | FECHO SISTEMA BASCULANTE i_|aa'°° °°8'"C°')°O ’“I_ﬂ‘l‘- ESQ—01
15| FECHADURA E MAGANETA REF. LA FONTE 520 EM INOX TUBULAR OU SIMILAR 14 | VIDRO TRANSPARENTE COM PROTEGAO RADIOLOGICA Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, n".188, 3°andar AREA ESCALA DATA
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