ALIMENTADOR

QGBT—E
1.0
#0  #16
@TOTE/V R o - o o - 7Estes quadros m%@\ e emergéncia serdo montados demtroj
TRANSFORMADOR ISOLADOR de uma caixa ‘quadro’ Gnico. Este serd denominado
DELTA/ESTRELA cire. | SEGRO pisuunT [TENsAo|  PoTENCIA DESCRICAO Q1TO—E/N: Quadro 1 de tomadas de emergéncia e normal.
m2) | (W] o) ) DO CIRCUITO
20,00 kVA TP:380 V, TS:% V
[ e [ 25] 16 ]127] 1200 ] TOMADA DE REGUA \
| | | | [ e2 [ 25] 16 ] 127] 1200 ] TOMADA DE REGUA \
N R S T Pel [ e3 [ 25] 16 ] 127] 1200 ] TOMADA DE REGUA \
| | [ ea [ 25] 16 ] 127] 1200 ] TOMADA DE REGUA \
| I [ es [ 25] 16 ] 127] oo | TOMADA DE REGUA \
| I [ e6 [ 25] 16 ] 127] 1800 ] TOMADA DE REGUA \
DIMENSAO CONDUTO: 811/2 ! : CONDUTOR: N Le7 [ 25] e[ 127] 1800 | TOMADA DE REGUA |
i | SEGAO: 125 #‘2‘5 vo [ es [ 25] 16 ] 127] 1200 ] TOMADA DE REGUA \
[ e9 [ 25] 16 ] 220] 200 | TOMADA DE REGUA \
‘ : : (0] 25] 16 ]220] 200 | TOMADA DE REGUA \ Q1TON ‘
[ DISJUNTOR NBR—5361-127/220V J I I ‘ £ ‘ 2-5‘ e ‘ 220‘ 290 ‘ TOMADA DE RECUA ‘ | N S T PE SEGAO |DISJUNT|TENSAO| POTENCIA DESCRICAO
Num.Polos: ) | NN ° | [e12] 25] 16 [ 220] 200 | TOMADA DE REGUA \ e N W) DO CIRCOITO
‘R”;:‘OA - 15 RA‘Fob: | o o o | [e13] 25] 16 ] 220] 400 | TOMADA DE REGUA \ [ ns [ 25] 16 ] 220] 400 | TOMADA DE TV \
‘ > g | | =, [e1a] 25] 16 ] 220] 300 | TOMADA DE REGUA \ [ n2 [ 25] 16 ] 220] 800 | TOMADA AUXILIAR LEITO \ ‘
| l 55 [ei5[ 25] 16 ]220] 200 | TOMADA DE REGUA \ [ na [ 25] 16 ] 220] 200 | TOMADAS USO GERAL 220V \
‘ (DISPOSITIPO_PROTEGAO CONTRA SURTO) ) I=C ‘
_ | 4 l = [eic[ 25] 1] 127] 800 | MICROCOMPUTADORES \ [ na [ 25] 16 ] 220] s00 | TOMADA DE TV \
(Corremte Nominal de Descarga: 20kA \
‘ (Ref ] [Fab: d | oy=s! [e17] 25] 16 ] 127] 1200 ] MICROCOMPUTADORES \ OIMENSAD CONDUTO: 81" CONDUTOR. L [ ni [ 25] 16 ]220] 900 ] TOMADA AUXILIAR LEITO \ ‘
| 1 e8] 25] 16 ] 220] 1500 ] EQUIPAMENTO \ SECAO: 410 ﬁ‘é‘w‘o 4o [ ne [ 25] 16 ] 220] oo | GELADEIRA \
‘ | | [eio] 25] 16 ]127] 100 | EQUIPAMENTO \ [ n7 [ 25] 16 ] 220] oo | GELADEIRA \
| I [e20] 25] 16 ] 127] 800 | EQUIPAMENTO \ [ ne [ 25] 16 ] 220] 1600 ] MICROONDAS \ ‘
‘ | I [e2i [ 25] 16 ] 127] oo | EQUIPAMENTO \ [ DISIUNTOR NBR—5361-380/220V ) [ no | 4] 16]220] 1600 ] RX PORTATIL \ ‘
: : 22| 25] 16 ] 220] 200 | EQUIPAMENTO \ (" Num.Palos: ) © © [nio] 4] 25 [220] 1200 ] TOMADA PIA \
‘ (25| 25] 16| 127] 500 | Y e——. | \F:cifIB‘OA — 15 kA‘Fob' o o [nii ] 4] 25 [220] 1750 ] TOMADA EQUIP LIMPEZA \ ‘
o N N J
J l LT -1 -1 -1 - 1 RESERVA \ — [ni2] 4 [ 25 [220] 25 | FANCOILS \
‘ _________ — === (2] - T -T1T -1 - 1] RESERVA \ ° 5 e[ -[-[-[ - | RESERVA | ‘
=1 111 | e=— | (DISPOSITIPO PEOTE@Z\O CONTRA SURTO) _ =1 -1 1 1 | e |
N A . . . . A - (Corremte Nominal de Descarga: 20 ) &———0© 9
50 OREOTO PO [T Pt | Ty | iR cre. | T0ey Pl | e TR 56 OREOTO L« 1 -1 -1 -1 - 1] RESERVA | \Ref:] [Fab: J ¢ o L+ - -T-T - ] RESERVA |
[ Tomapa DEREGUA] 1200 [ 127] 16 [ 25] EI | - (N [e2 [ 25] 16 [ 127] 1200 [T1OMADA DEREGUA] |Q1TOE - Quadro 1 de tomadas de emergéncia ¢ Q1TON - Quadro 1 de tomadas normal
[ Tomapa DEREGUA] 1200 | 127] 16| 2.5] €3 | N N [ e4 [ 25] 16 [ 127] 1200 | TOMADA DE REGUA] . .
‘ TOMADA DE REGUA‘ 200 ‘ ’27‘ c ‘ -5 ‘ s } f\ ‘70/*\0—} o ‘ 2'5‘ c ‘ 127‘ 1500 ‘ T OMADA DE REGUA‘ Quadro alimentador Quadro alimentador
| cauravento | coo [ 127] 16| 25 e21 ] SNy N | g8 | 25] 16| 127] 1200 |TomapapErecuA| | Tensdo (V) 220 Tensao (V) 380
TOMADA DEREGUA | 200 | 220 | 16 | 2.5 | E9 ) ? :U: El0 | 25| 16 | 220| 200 | TomADADEREGUA| |Poténcia Ativa (kW) 17,60 Poténcia Ativa (kW) 10,15
O
TOMADADEREGUA | 200 |220| 16 | 25 | Ell Q . :D: Eiz | 25| 16 | 220| 200 | TOMADA DE REGUA FP 0,95 FD 0,70 FP 0,95 FD 1,00
O
) Poténcia Aparente (kVA) 18,53 Poténcia Aparente (kVA) 10,68
TOMADA DE REGUA 400 220 16 2.5 EI3 Q :U: El4 2.5 16 220 300 TOMADA DE REGUA DESCRICAO POTENCIA |TENSAO [DISJUNT.| SECAO CIRC. CIRC. SECAO [DISJUNT.|TENSAO| POTENCIA DESCRICAO
VAP § Demanda (KVA) 12,97 DO CIRCUITO W W a0 ® | o) 2 [ ® | W W) DO CIRCUITO Demanda (KVA) 10,68
‘ : :D: ® N leic | 25] 16 [ 127] 00 [MICROCOMPUTADOR | TtomapaDETY | | 220] 16 ] 25] ns | N (N { n2 [ 25] 16 [ 220] 800 | TOMADA AUXILAR | ‘
OMADADERRGUA] 200 220 ] 6 |22 | F'® X o—oﬂ\o—} E17] 25] 16 [ 127] 1200 [MICROCOMPUTADOR Corrente de Demanda (A) 34,07 | TOMADAS USO GER| | 220] 16 ] 25] n3 ] N s N { N4 [ 25] 16 [ 220] 500 | TOMADADETV | Corrente de Demanda (A) 16,25
‘ O:U:o—n (N | eio] 25] 16| 127] 100 | rauravento | |Distancia (m) 80 | TOMADA AUXILIAR | | 220] 16 ] 25] ni ] T o—oﬂ\o—} N [ 25] 16 ] 220] eoo | ceapERrA | |Distancia (m) 80 ‘
EQUIPAMENTO 1500 | 220 | 16 | 25 | Ele P P P
$ {eeo | 25] 16 [ 127] o0 | rEauiPAvENTO | — — > | creoera | | 220] 16 ] 25] n7 ] g { ne [ 25] 16 ] 220] 1600 | MICROONDAS | — — >
‘ [ TomapaDEREGUA] 1800 [ 127] 16| 25] £7 | N S| | >— Queda de tensao maxima (%) 2,00 | rxportATIL | 1600 [220] 16| 4 | N9 N 'y [ 1R | [nio] 4 | 25 [220] 1200 | TOMADAPA | Queda de tens&o maxima (%) 2,00 ‘
‘ A Ee2 | 25| 16 | 220| 200 EQUIPAMENTO ‘ = ~
‘ | nvpressoras | soo [ 127] 16| 2.5 e23] § e Protec&o a montante do trafo (A) (Cor. | TomaoacquPL | 1750 [ 220] 25 [ 4 [ NIt} {IDR | o< »—JNi2[ 4 [ 25 [220] 625 | FANCOILS | Protec&o a montante do trafo (A) (Cor. ‘
\ RESERVA - -] BN N (N [ 2 ] B \ RESERVA \ = .. 50 \ RESERVA \ | -1 -1 -1 32} N (N ER -1 -1 - ] RESERVA \ = .. 40
| N T N 1 Interrup¢ao minima 15kA) | N 1 Interrup¢ao minima 15kA)
T [ 1 [T e O R N B =T e [ [ [ T [} |
Os FANCOILS estdo representados no projeto do ar condicionado, N12 =
e Proj
‘ FC—4-01, FC—-4—-02, FC—4—-05, FC—4-04, FC—-4—-09, FC—4—-10, FC—=4—-11, ‘
e - - FC;ZL*W@eFC*i*W? - - - N
ALIMENTADOR
QGBT—E
MY
#M0  #16
@2T0-E/N e S -  Estes quadros normal e emergéncia serdo montados dentro |
‘ TRANSFORMADOR ISOLADOR de uma caixa ‘quadro’ Gnico. Este serd denominado
DELTA/ESTRELA Q2TO—E/N: Quadro 2 de tomadas de emergéncia e normal.
‘ 12,50 kVA TP: 380 V, TS:% V
‘| | : SR ~
| Wlr|os| T| S SR
| | [ e [ 25] 16 ] 127] 1200 | TOMADA DE REGUA \
‘ | | [ ea [ 25] 16 127] oo | TOMADA DE REGUA \
| I [ es [ 25] 16 ] 127] 1800 | TOMADA DE REGUA \
‘ DIMENSAO CONDUTO: ¢11/2 ! : CONDUTOR: Ll ‘ £2 ‘ 2'5‘ ' ‘ ‘27‘ 1600 ‘ TOMADA DE RECGUA ‘ QZTON
‘ | | SEGAO: 425 #‘2‘5 ‘o [ es [ 25] 16 ] 127] 1200 | TOMADA DE REGUA \ ‘N - S or
| | [ ee [ 25] 16] 127] 1200 | TOMADA DE REGUA \ | | — . —
‘ | | [ e7 [ 25] 16] 127] 1200 | TOMADA DE REGUA \ | | cre. | Goeay Dot || PoTmen 00 SREIITD
( DISJUNTOR NBR=5367—127/220V ) | | [ es [ 25] 16] 127] 1200 | TOMADA DE REGUA \ | I [N [ 25] 16]220] 400 | TOMADA DE TV \
‘ Num.Polos: ) | > % % | [ e9 [ 25] 16] 127] 200 | TOMADA DE REGUA \ I I [no [ 4] 25 ]220] 300 | TOMADA PIA \
‘;{;_4‘% - 15 RA‘FOb_ | | [ero] 25] 16] 127] 200 | TOMADA DE REGUA \ I I [ n3 [ 25] 16]220] 1000 | TOMADA AUXILIAR LEITO \
(Ref: :
‘ J | ! — [eri [ 25] 16] 127] 200 | TOMADA DE REGUA \ DIMENSAG CONDUTO: 817 : : CONDUTOR. N [ na [ 25] 16]220] s00 | TOMADA AUXILIAR LEITO \
I | =, [ei2] 25] 16] 127] 200 | TOMADA DE REGUA \ ! ’ SECAO: o [n7 [ 4] 16]220] 1600 | RX PORTATIL \
(DISPOSITIPO_PROTEGAO CONTRA SURTO) I I #10 #10 #10
‘ , _ | SR I SO [ei3] 25] 16] 127] 200 | TOMADA DE REGUA \ [ ne [ 25] 16 ] 220] 1200 | BEBEDOURO \
(Corremte Nominal de Descarga: 20kA ) I |
(Ref ] [Fab: )\ | oy=c [E14] 25] 16 ] 127] 300 | TOMADA DE REGUA \ | | [ ns [ 25] 16]220] co0 | EQUIPAMENTO \
| 1 [eis] 25] 16] 127] 300 | TOMADA DE REGUA \ ( DISJUNTOR NBR—5361-380/220vV ) | | [ ne [ 4] 25 ] 220] 1750 | TOMADA EQUIP LIMPEZA \
| | [eie] 25] 1] 127] 100 | TOMADA DE REGUA \ Num.Polos: | | [ ne [ 25] 16]220] s00 | TOMADA DE TV \
: : ' S R - RESERVA \‘Rne:f‘OA =1 RA‘Fob: ] I I [nio] 4 [ 25 Jeeo| eso | FANCOILS \
G I I - RESERVA I —© 9 Le [ - [ -[ -] - | RESERVA |
I I 3 - . , - RESERVA i _ , , , ,
| | | | | | | | | (DISPOSITIPO PROTECAO CONTRA SURTO) I * ) o~ HEN | | | | FEoERA |
} l ‘ 4 ‘ _ ‘ _ ‘ _ ‘ _ ‘ RESERVA ‘ (Corrente Nominal de Descarga: 20kA ) I ® I c_d ‘ 4 ‘ _ ‘ _ ‘ _ ‘ _ ‘ RESERVA ‘
_________ _ — Q2TOE - Quadro 2 de tomadas de emergéncia i [Fob: f 1 o9 Q2TON - Quadro 2 de tomadas normal
Quadro alimentador | | Quadro alimentador
DESCRICAO POTENCIA | TENSAO DISJUNT.| SECAO SECAO [DISJUNT.|TENSAO| POTENCIA DESCRICAO | |
DO CIRCUITO W) V) [N A | mmz) | CIRC CRC | Tmmz) [N & | (W) W) DO CIRCUITO Tens3o (V) 220 | Tens3o (V) 380
[ Tomapa DEREGUA] 1200 | 127] 16| 25] EI | N (N [ e4 [ 25] 16 ] 127] 600 | TOMADA DE REGUA] — . : | — .
[ Tomapa DEREGUA] 1800 | 127] 16| 2.5] E3 | N . (N [ e2 [ 25] 16 [ 127] 1800 | TOMADA DE REGUA] Poténcia Ativa (kW) 11,90 | | Poténcia Ativa (kW) 8,15
[ Tomapa DEREGUA] 1200 [ 127] 16| 25] 5 | 02 0—020—} Ec | 25] 16 [ 127] 1200 [ TOMADA DE REGUA| FP 0,95 FD 1,00 } l FP 0,95 FD 1,00
TOMADA DE REGUA| 1200 | 127] 16| 25| €7} [es [ 25] 16 ] 127] 1200 | TOMADA DE REGUA
| | [re7[ 1] es] e7 ] | Leo [ 25] 16 ] re7] | | Poténcia Aparente (KVA) 1253 | MR ————————— — === Poténcia Aparente (kVA) 8,98
TOMADADEREGUA | 200 | 127 | 16 | 2.5 | E9 :U: gio | 25| 16 | 127| 200 | TOMADA DE REGUA
$ < o— Demanda (kVA) 12,53 S——— - - - - - - - Demanda (kVA) 8,58
CAO POTENCIA |TENSAOPISJUNT. SECAO | o clrc. | SECAO DISJUNTITENSAO| POTENCIA DESCRICAO
4 @ DO CIRCUITO (W) (V) (IN) (A) | (mm2) (mm2) | (IN) (A) (V) (W) DO CIRCUITO
TOMADA DE REGUA 200 127 | 16 | 25 | El'| j]: Q El2 | 25| 16 | 127 200 TOMADA DE REGUA Corrente de Demanda (A) 32,91 ! N DR [ Corrente de Demanda (A) 13,05
3 | tommoapETv | 400 [220] 6] 25] Ni | o/*\ W [no | 4] 25 220] 300 | TOMADAPIA |
‘ ‘TAMAF\A NF PEALIA 2NN ‘ 17 ‘ e ‘ 2= ‘ 12 i O/D\ /D\ Fl A ‘ 2 " ‘ I\ ‘ 197‘ 2NN TONANA NF PFCHA‘ DiSténCia (m) 80 ‘ TOMADA AUX'UAR ‘ IOOO ‘ 220‘ 16 ‘ 2-5 ‘ N3 } ° iy ? ° 4 { N4 ‘ 2.5 ‘ ’6 ‘ 220‘ 600 ‘ TOMADA AUX'UAR ‘ DiSténCia (m) 80

NOTAS:

Os cabos dos circuitos parciais foram projetados para temperatura de 70°C e isolagdo de 750V,

normas técnicas da ABNT, NBR5410/04, NBR13570/96 e NBR13248/00, para locais como hospitais,

teatros, cinemas, dreas comuns em shopping centers, escolas, etc. Todos os circuiitos devem ser

anilhados. Cabos neutros ndo podem ser misturados e devem ser na cor azul claro. Todas as

estruturas metdlicas devem ser ligadas ao cabo 'PE’ (terra), cabo de protegdo.

NOTAS:

Os cabos alimentadores dos quadros elétricos foram projetados para temperatura de 90°C e isolagdo

de 0,6/1,0kv, isto permite usar bitolas menores e atendem as normas técnicas da ABNT, NBR5410,

NBR13570 e NBR13248, para locais como hospitais, teatros, cinemas, d@reas comuns em shopping

centers, escolas, etc. Todos os circuitos devem ser anilhados em todos os pontos visiveis. Cabos

neutros ndo podem ser misturados e devem ser na cor azul claro. Todas as estruturas metdlicas

devem ser ligadas ao cabo’PE’ (terra), cabo de protegdo.

Os quadros elétricos montados ou adquiridos de terceiros devem ser fabricados conforme norma ABNT

NBR 6808, observando—se a exeucugdo e os testes exigidos pela norma.

‘Barramento de cobre eletrolftico com 99,99% de pureza. Barramentos das fases, neutro e aterramento.

Chave de protegdo geral disjuntor termomagnético, instalados disjuntores tipo americano ou europeu.

Placa de acrilico de identificagdo. Identificagdo interma das chaves de proteg@o. Coépia do projeto para

consulta

junto ao quadro elétrico. Grau de protegdo IP54.

NEUTRO

L
)
<
L

FASE
FASE

Esquema de ligagdo do interruptor diferencial
sobre carga e curto—circuito

NEUTRO
FASES

residual e disjuntor de protegdo de
(esquema de aterramento TN-S).

NEUTRO
FASES

FASES

etc...,

IDR: Interruptor diferencial.

S: Sensor de corrente de fuga, a:
Recomendagdes sobre o uso de IDR:
A) Todos os cabos dos circuitos tem que passar pelo IDR.

B) O fio terra (proteg@io pe) nunca poderd passar pelo interruptor diferencial.
C) O neutro n&o poderd ser aterrado apds ter passado pelo disjuntor ou interruptor diferencial.
D) Equipamentos de aquecimento com chuveiros, torneiras elétricas, aquecedores de passagem,
devem possuir resisténcia blindada.
E) quando houver o desligamento da chave de protegdo do circuito por idr, verificar a
integridade deste circuito, pois poderd haver fuga de corrente elétrica.

acionador do interruptor, dj

disjuntor termomagnético.

CARGA
CARGA CARGA CARGA MONO ) CAR’GA
A 5 5 TRIFASICA TRIFASICA
MONOF ASICA BIFASICA BIFASICA
127V 220V 220/127V COM NEUTRO SEM NEUTRO
220/127V 220V
L L L L L

CABEAMENTO ESTRUTURADO
NUMERO MAXIMO DE CABOS POR ELETRODUTO E ELETROCALHA

ELETRODUTOS

QTDE CABOS UTP OU OPTICO DUPLEX (1)(2)

. 3/4" (21) 3
ouweg 1" (27 6
B @7)
oOF < 1 1/4" (35) 10
E22 .
L 11/2" (41) 15
= E g 2" (53) 20
oo 21/2" (63) 30
3" (78) 40
Cabas Diametro
(x5)
2 H h
””;” (mlc ) ELETROCALHAS
10 1 )
8 6 | 11/4 QTDE CABOS UTP OU OPTICO DUPLEX (1)(2)
2 25 11/2
Q 35 2
[
E = = <.z 50%25 25
g o 212 TE— 50x50 40
< 95 212 e} 8 é
g |10 3 FxsS 75x50 60
i 150 | 31/2 Lu <=
185 4 m <
= ? 100x50 80

TABELA DE DISJUNTORES DIFERENCIAIS E INTERRUPTORES DIFERENCIAS

Sensibilidade: 30mA, IDR: Interruptor Diferencial, DR: Disjuntor diferencial: O Interruptor Diferencial tem func&o apenas corrente

de fuga, Disjuntor DR tem funcé&o de sobre carga, curto-circuito e corrente de fuga.

04 |JUN/18[As Built'

03 [MAR/16[Retirada dos conjuntos de interruptores e tomadas

02 |FEV/16 Adequagdo da infraestrutura de alarme de incéndio

01 |MAI/15 |Modificagdes conforme nova arquitetura e colocag@io de pontos de dialise
00 |OUT/14[Emissdo inicial

NOM| DATA |[DESCRIGAO

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS — ESTE DOCUMENTO NAO PODE SER COPIADO, REPRODUZIDO E OU FORNECIDO SEM AUTORIZAGAO PREVIA

EXECU

GAO

o

Email -

Simétrica

Simétrica Engenharia Ltda.

CENTRO

PROJETO:

ENG. LEVI CARNIETO

F:(11)99962.6776 / (11)3682.3725

levicarnieto®@terra.com.br
CREA—SP: 5060204596 /D

INSTALAGOES ELETRICAS

CORRENTES NOMINAIS (A)
6 | 10 |13 ] 16 [ 20 ] 25 [ 32| 40 | 63 | 80 [ 100] 125

Tipo |n° Polos

Fabricante: STECK DR 2 X X X X X
IDR 4 X X X X X
Tipo |n° Polos

Fabricante: SEMENS DR | 2 X SN S S
IDR 4 X X X X
DR 2 X X X X X X X X
Tipo |n° Polos

Fabricante: MERLIN GERIN | IDR 2 X X X X X
IDR 4 X X X X X
Tipo |n° Polos

Fabricante: PIAL LEGRAND | IDR 2 X X X
IDR 4 X X X
Tipo |n° Polos

Fabricante: WEG DR 2 X X X X X
DR 4 X X

ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

NOMERO DA FOLHA

IE 73

consulta répida. Para dados atualizados consultar empresas descristas na tabela.

EMPRE

HOSPITAL DE BEBEDOURO

ENDIMENTO

LOCAL

AVENIDA AMELIA BERNARDINO CUTRALE — BEBEDOURO — SP

REFERENCIA

Quadros eletricos do piso tipo do bloco 1

ESCAL

A

S /e DATA

UNIDADE

METRO

QUT/2014

DESENHO

Edilaine

CONFERENCIA

ENG. LEVI

HB-ELPE-BL1-4A—R04 AS BUILT

ARQUIVO DE REFERENCIA
HB_BLO1_4PAV_EXE_ARQ_200_REV15-R00

A1 EXPANDIDO: 1.150x594 mm
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