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Proteclo DPN C60H C60H C60H C60H C60H C60H C60H C60H C60H Proteclo C60H C6ON C6O0N C6ON C6ON C6ON C6ON
Valor 32A %A %A %A %A %A %A %A %A %A Valor %A %A %A %A %A %A %A
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NOTAS DE TRIFILARES:

01 — 0S QUADROS ELETRICOS DEVEM OBEDECER AS ESPECIFICAGOES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO

DO PROJETO.

02 — 0OS QUADROS DEVERAO SER FORNECIDOS COM UMA VIA DO DIAGRAMA TRIFILAR COLOCADA EM PORTA
DESENHO, INSTALADO INTERNAMENTE AO QUADRO, EXTERNAMENTE PLAQUETA IDENTIFICADORA COM

NOME, NOMERO E POTENCIA TOTAL DO MESMO.

03 — NOS QUADROS INSTALADOS FORA DAS AREAS RESTRITAS (CASAS DE MAQUINAS, SALA DE PAINEIS,
SHAFTS, ETC.), OS ELEMENTOS DESTINADOS A MANOBRA E COMANDO (BOTOEIRAS, INTERRUPTORES,
CHAVES SECC. OU DE COMANDO, ETC.) DEVERAO SER INTERNOS AOS MESMOS, PODENDO ESTAR

VISIVEIS EM SUAS PORTAS APENAS ELEMENTOS DE SINALIZAGAO.

04 — TODOS 0S CIRCUITOS INDICADOS COM "DR", DEVERAO POSSUIR INTERRUPTOR DIFERENCIAL COM
Isens= 30mA E COM CORRENTE NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR AO DO DISUUNTOR DO CIRCUITO.
05 — TODOS 0S QUADROS DEVEM POSSUIR GRAU DE PROTEGAO MINIMO IP—42 E SERAO DE SOBREPOR

SALVO QUANDO INDICADO.

06 — PREVER BOTOEIRAS DE COMANDO MONTADAS INTERNAS AO QUADRO E LAMPADAS DE SINALIZAGAO

NA PORTA EXTERNA.
07 — PREVER REGUAS DE BORNES PARA COMANDO.

08 — TODOS 0S PAINEIS / QUADROS ELETRICOS, DEVERAO SER CONSTRUIDOS COM AS DIMENSOES QUE
PERMITAM AS CONEXOES DOS CABOS AOS DISJUNTORES, CONFORME BITOLAS INDICADAS NOS DIAGRAM/

UNIFILARES E LISTA DE CABOS.

09 — DESCONSIDERAR A INDICAGAO DE PVC PARA OS CABOS DOS CIRCUITOS E UTILIZAR CABOS CONFORME

NBR—13248 COM AS BITOLAS INDICADAS NOS DIAGRAMAS TRIFILARES.
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