Usar

ras indicadas e
a cor preta.

as espessu-

Cor

Espessura
(mm)

~||[=<|ll={I=[{|<|l[= Q

N
Qo

3R a
©

NN N

0

52
3
54

N

Use Objeto
Color.
Plot. Color.

01 _13%

[ 0 1 3 L 5 6 \ f 0 3 L 5 6 \
FONTE DPS 0 2 3 [ H ¢ 7 [ ] 9 ”» | 2 <] % * n [ ] Re2 RO3
(260) (240)
OLF-1-380-9P Protector contra ILUMINACAO ILUMINACAO LUMINACAO LUMINACAO LUMINACAO LUMINACAO LUMINACAO LUMINACAO LUMINACAO LUMINACAO ACLARAMENTO ROTA DE FUGA FANCOLETE FANCOLETE FANCOLETE FANCOLETE FANCOLETE Reserva n¥o Reserva n¥o Reserva n¥o
sobrecargas VIGA EXTERNA EXTERNA equipada equipada equipada
™ 380V ™ 380V
&3 mix 6000 A &3 méx 6000 A
A A A A
R FUS'VSEOLA C\& pD C\& pD C\& pD C\& pD C\& pD C\& 1P C\& 1P C\& P C\& 1P
N E] 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
B ¢ £ 3P3D Qd o 1P o 1P o 1P o 1P B B o 1P Reserva Reserva Reserva B
L0 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A Nao Equipado Nao Equipado N3o Equipado
C C C C
TN
D A 380 V D D D
E mmrmm e imm o ey m e 1 OO ISP OPIOUURY AV o S FOOUUVIOVITY RO S IS e - E E S A S J SNSRI RV e e e S PRV RO e med e e et et e e e et e e e - E
— e e 7 / e e e L 7 e e 7 7 7 e e
= N N N N N N N N N N N N N N N N N
L1 L3> L1 L3> L2 L1 L3> L3> L2 L3> L3> L1 L2 L2 L1 L1 L2
F F F F
A &) &) &) &) &) &) &) &) &) &) &) &) &) 7 7 7 7
™) Consumo 1|m 1|1A 1|mw 1|scw 1|mw 1|mw 1|1mw 1|mw 1|139w 1|1|sow 1|suw ™) Consumo 1|s1|w 1|ssw 1|ssw 1|9sw 1|mw 1|9sow 1|mw 1|1sow 1|mw 1|1mw 1|1mw
ku do disjuntor verificada O] OJ X] X] X] X] X] X] X] X] X] ku do disjuntor verificada X] X] X] X] X] X] X] X] L] OJ LJ
B 4000 A 100A 243A 2TIA 381A 486 A 555A 486 A 689A 520A 268A B 253A 212A 212A &MA 650 A 5.41A 650 A 433A 570A 570A 5M0A
Protesiio C60N C60H C60H 6 6 6 o 6 6 C60H Protesiio C60H C6O0N C6O0N C60N 6N 6N 6N 6N
Valor &0A %A %A %A %A %A %A %A %A %A Valor %A %A %A %A %A %A %A %A
e/ /N
rMg/N 400 A %0 A %0 A %0 A %0 A %0 A %0 A %0 A %0 A %0 A rMg/N %0 A %0 A %0 A %0 A %0 A %0 A %0 A %0 A
rdf. rdf.
Tipo Afumex 70 (10°0) Afumex 70 (10°0) Afumex 70 (10°C) Afumex 70 (10°C) Afumex 70 (710°C) Afumex 70 (710°C) Afumex 70 (10°C) Afumex 70 (70°C) Afumex 70 (70°0) Tipo Afumex 70 (10°0) Afumex 70 (70°0) Afumex 70 (70°0) Afumex 70 (70°0) Afumex 70 (70°C) Afumex 70 (70°C) Afumex 70 (70°C) Afumex 70 (70°C)
Cabo X(1x2,5) 1X(1x2,5) MIt25) ™Ib2S) ™Ib2S) ™Ib2S) ™Ib2S) MIb2S) X(1x2,5) Cabo X(H2S) X(1x25) X(1x2,5) X(1x2,5) MIt25) MIt25) ™Ib2S) ™Ib2S)
Neutro 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Neutro 125 25 25 25 25 25 25 25
PE/PEN w25 w25 25 25 25 25 25 25 25 PE/PEN 25 25 w25 w25 25 25 25 25
(240) Parecer Técnico BS 15L-601 RGIE (240) Parecer Técnico BS 15L-601 RGIE
Y Tr—ry— A PROJETO: 00A14 folle YT —ro— A PROJETO: 00A14 Fole
NIT. MonTador circuiros NIT. MonTador circuiros
= DESENHO! Z = DESENHO: /:
osta:  29/04/2015 - NBR5410-08 ‘ J \ osta:  29/04/2015 — NBRS410-08 ‘ J
f 0 1 3 A 5 6 \
ROG RS [ ]
(260)
Reserva n¥o Reserva n¥o Reserva n¥o
equipada equipada equipada
™ 380V
&3 méx 6000 A
A A
L2 L1 L3
B Reserva Reserva Reserva B
N3o Equipado N3o Equipado N3o Equipado
C C
D D
E | e E
F F
™) Consumo 1 | 00w 1 | 00w 1 | 00w | | | | | | | |
ku do disjuntor verificada O] O] O] ] O] O] L] L) L) O] L]
B 570 A 570 A 570 A
Protegio
Valor
/N
irMg/N
raf.
Tipo
Cabo
Neutro
PE/PEN
(240) Parecer Técnico BS 15L-601 RGIE
A PROJETO: 00A%4 foln
Unif. Montador 10 circuitos 3
nd. moomcacles /
DESENHO: 3
Data:  29/04/2015 Norma: NBRS410-08

NOTAS DE TRIFILARES:

01 — 0S QUADROS ELETRICOS DEVEM OBEDECER AS ESPECIFICAGOES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO

02 — 0OS QUADROS DEVERAO SER FORNECIDOS COM UMA VIA DO DIAGRAMA TRIFILAR COLOCADA EM PORTA
DESENHO, INSTALADO INTERNAMENTE AO QUADRO, EXTERNAMENTE PLAQUETA IDENTIFICADORA COM

03 — NOS QUADROS INSTALADOS FORA DAS AREAS RESTRITAS (CASAS DE MAQUINAS, SALA DE PAINEIS,
SHAFTS, ETC.), OS ELEMENTOS DESTINADOS A MANOBRA E COMANDO (BOTOEIRAS, INTERRUPTORES,
CHAVES SECC. OU DE COMANDO, ETC.) DEVERAO SER INTERNOS AOS MESMOS, PODENDO ESTAR

04 — TODOS 0S CIRCUITOS INDICADOS COM "DR", DEVERAO POSSUIR INTERRUPTOR DIFERENCIAL COM
Isens= 30mA E COM CORRENTE NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR AO DO DISUUNTOR DO CIRCUITO.
05 — TODOS 0S QUADROS DEVEM POSSUIR GRAU DE PROTEGAO MINIMO IP—42 E SERAO DE SOBREPOR

06 — PREVER BOTOEIRAS DE COMANDO MONTADAS INTERNAS AO QUADRO E LAMPADAS DE SINALIZAGAO

DO PROJETO.

NOME, NOMERO E POTENCIA TOTAL DO MESMO.

VISIVEIS EM SUAS PORTAS APENAS ELEMENTOS DE SINALIZAGAO.

SALVO QUANDO INDICADO.

NA PORTA EXTERNA.

07 — PREVER REGUAS DE BORNES PARA COMANDO.

08 — TODOS 0S PAINEIS / QUADROS ELETRICOS, DEVERAO SER CONSTRUIDOS COM AS DIMENSOES QUE
PERMITAM AS CONEXOES DOS CABOS AOS DISJUNTORES, CONFORME BITOLAS INDICADAS NOS DIAGRAM/

09 — DESCONSIDERAR A INDICAGAO DE PVC PARA OS CABOS DOS CIRCUITOS E UTILIZAR CABOS CONFORME

UNIFILARES E LISTA DE CABOS.

NBR—13248 COM AS BITOLAS INDICADAS NOS DIAGRAMAS TRIFILARES.

PLANTA CHAVE

2 ATENDIMENTO COMENTARIOS CONSORCIO/FISCALIZACAO/ARQUITETURA JOSE 27/04/2015
1 REVISAO GERAL JOSE 20/02/2015
0 EMISSAO INICIAL JOSE 19/09/2014
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