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FONTE DPS 1 2 3 4 5 RO1 R02 R03
(L42)
QF-2-380-HOS-1P Protector contra PF-QE-HOS-1P-01 PF-QE-HOS-1P-02 PF-QE-HOS-1P-03 PF-QE-HOS-1P-04 PF-QE-HOS-1P-05 Reserva n3o Reserva ndo Reserva nao
sobrecargas equipada equipada equipada
N 380 V
k3 max 6000 A
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Nb Consumo 1 | 80A 1 | 1A 1 | 800W 1 | 800W 1 | 2680w 1 | 800W 1 | 22680W 1 | 1000W 1 | 1000W 1 | 1000W
Icu do dis juntor verificada D D D D D
B 80,00 A 1,00 A 152 A 152 A 5,09 A 152 A 4310 A 1,90 A 1,90 A 5,70 A
Protegao C120N C60N C60N C60N C60N C60N
Valor 80 A 20 A 20 A 20 A 20 A 50 A
IrTr/IN
IrMg/IN 800 A 200 A 200 A 200 A 200 A 500 A
Ir dif.
Tipo Afumex 90 (90°C) Afumex 90 (90°C) Afumex 90 (90°C) Afumex 90 (90°C) Afumex 90 (90°C)
Cabo 3X(1x4) 3X(1x4) 3X(1x4) 3X(1x4) 3X(1x16)
Neutro x4 x4 Ixb Ixb 1x16
PE/PEN Ixb Ixb Ixb Ixb 1x16
(442) Parecer Técnico BS 15L-601 RGIE
Folh.
A PROJETO: 00A1L bl
Unif. Montador 10 circuitos - 1
Ind. MODIFICACOES /
DESENHQ: 1
Data: 03/03/2015 Norma : NBR5410-08
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FONTE DPS 1 2 3 RO1 R02 RO3
(443)
QF-2-380-HOS-2P Protector contra PF-QE-HOS-2P-01 PF-QE-HOS-2P-02 PF-QE-HOS-2P-03 Reserva n3o Reserva n3o Reserva n3o
sobrecargas equipada equipada equipada
N 380 V
Ik3 max 6000 A
(443) (443)
] FUSIVEL ¢ 3P3D ¢ 3P3D ¢ 3P3D 5
NN 50A [ ] N N
NN 25 A 32 A 32 A
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100 A §§ N3o Equipado N3o Equipado N3o Equipado
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Nb Consumo 1 | 100A 1 | 1A 1 | 8430W 1 | 16680W 1 | 16680W 1 | 1000W 1 | 1000W 1 | 1000W | |
Icu do dis juntor verificada D D D D D D D
B 100,00 A 1,00 A 16,00 A 31,70 A 31,70 A 190 A 190 A 570 A
Protecao C120N C60N C60N C60N
Valor 100 A 25 A 32A 32A
IrTr/IN
IrMg/IN 1000 A 250 A 320 A 320 A
Ir dif.
Tipo Afumex 90 (90°C) Afumex 90 (90°C) Afumex 90 (90°C)
Cabo 3X(1x6) 3X(1x10) 3X(1x10)
Neutro 1x6 1x10 1x10
PE/PEN 1x6 1x10 1x10
(443) Parecer Técnico BS 15L-601 RGIE
Folh.
A PROJETO: 00A1L s
Unif. Montador 10 circuitos - 1
Ind. MODIFICAGOES /
DESENHO: 1
Data: 03/03/2015 Norma : NBR5410-08

NOTAS DE TRIFILARES:

01 — OS QUADROS ELETRICOS DEVEM OBEDECER AS ESPECIFICAGOES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO
DO PROJETO.

02 — OS QUADROS DEVERAO SER FORNECIDOS COM UMA VIA DO DIAGRAMA TRIFILAR COLOCADA EM PORTA
DESENHO, INSTALADO INTERNAMENTE AO QUADRO, EXTERNAMENTE PLAQUETA IDENTIFICADORA COM
NOME, NOMERO E POTENCIA TOTAL DO MESMO.

03 — NOS QUADROS INSTALADOS FORA DAS AREAS RESTRITAS (CASAS DE MAQUINAS, SALA DE PAINEIS,
SHAFTS, ETC.), OS ELEMENTOS DESTINADOS A MANOBRA E COMANDO (BOTOEIRAS, INTERRUPTORES,
CHAVES SECC. OU DE COMANDO, ETC.) DEVERAO SER INTERNOS AOS MESMOS, PODENDO ESTAR
VISIVEIS EM SUAS PORTAS APENAS ELEMENTOS DE SINALIZAGAO.

04 — TODOS 0S CIRCUITOS INDICADOS COM "DR", DEVERAO POSSUIR INTERRUPTOR DIFERENCIAL COM
Isens= 30mA E COM CORRENTE NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR AO DO DISVWUNTOR DO CIRCUITO.

05 — TODOS 0S QUADROS DEVEM POSSUIR GRAU DE PROTECAO MINIMO IP—42 E SERAO DE SOBREPOR
SALVO QUANDO INDICADO.

06 — PREVER BOTOEIRAS DE COMANDO MONTADAS INTERNAS AO QUADRO E LAMPADAS DE SINALIZAGQAO
NA PORTA EXTERNA.

07 — PREVER REGUAS DE BORNES PARA COMANDO.

08 — TODOS 0S PAINEIS / QUADROS ELETRICOS, DEVERAO SER CONSTRUIDOS COM AS DIMENSOES QUE
PERMITAM AS CONEXOES DOS CABOS AOS DISJUNTORES, CONFORME BITOLAS INDICADAS NOS DIAGRAMAS
UNIFILARES E LISTA DE CABOS.
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